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R-RAWL-SC40II Nastreľovacia plynová pištoľ bezdrôtová do ocele a betónu II. generácie

  Informácie:     

Použitie

Na upevnenie držiakov káblov typu UDFB... pomocou
nastreľovacích klincov typu R-KSC... alebo R-KNC...
Upevňovanie káblových príchytiek typu: R-PFT..., R-DFT...
Upevňovanie plastových príchytiek typu: R-PCC..., R-UTC...,
R-TP..., R-FP..., R-WSC, R-WDC.
Upevňovanie inštalačných podložiek typu R-AW...
Inštalácia oceľových profilov

Výhody

Rýchly a efektívny nástroj vytvorený na realizáciu
opakujúceho sa sériového upevnenia. Jeden bod pripojenia
iba za 1 sekundu.
Úplne zmenená konštrukcia pištole a jej nízka hmotnosť
zabezpečuje ľahké manévrovanie v ťažko dostupných
miestach, ako sú rohy alebo upevnenie v blízkosti stien.
Prítomnosť magnetu umožňuje pripevnenie oceľovej
príchytky (podložky) bez plastového držiaka. Mimoriadne
dôležité pri montáži na strop!
Gumová manžeta zabraňuje vniknutiu prachu a iných
nečistôt do vnútra pištole. Výrazný nárast životnosti
pištole, najmä pri častých prácach na stropoch.
Jednoduchý mechanizmus na odstránenie zablokovaných
klincov. 

Charakteristické vlastnosti

Rozmer klincov: 14 - 40 mm
Klince do ocele a betónu: R-KSC-6...
Klince do betónu: R-KNC-6...
Okrúhla hlava hlavne
Rozmery pištole: 395 x 355 x 120 mm
Typ zásobníka s plynom: GPS
Hmotnosť: 3,4 kg
Kapacita zásobníka: 30 klincov
Čas nabíjania batérie: 0,5 hod.
Počet upevnení na jednu batériu: 8000
Hlučnosť: 92 dB
Plyn do SC40II: R-RAWL-GP5
Čistiaca súprava pre SC40II: R-KIT-WW90/SC40

Dodávka obsahuje:

Nastreľovacia pištoľ s magnetickým krúžkom
2 ks Lítium-iónovej batérie
Nabíjačka
Napájací kábel pre nabíjačku
Manuál
Ochranné okuliare
Zátkové chrániče sluchu
Kufrík

  

         

 
  Súvisiace
produkty:

   

R-K... Nastreľovacie klince na páske do
pištole SC40 II

 

R-RAWL-GP5 Kartuša plynová pre
klincovačku R-RAWL-SC40 II

 

UDFB... Držiak kábla
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