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Nárazová rýchlosť 50 70 100
Kategória absorpcie

energie
Rýchlosť výjazdu, ve [km/h]

HE Ve= 0 0 ? Ve ? 5 0 ? Ve ? 50
LE 0 < Ve ? 5 5 < Ve ? 30 50 < Ve ? 70
NE 5 < Ve? 50 30 < Ve ? 70 70 < Ve ? 100

Tabuľka č.1 - Kategórie absorpcie energie

Podperné konštrukcie s absorpciou energie vozidlo podstatne spomalia, čím sa znižuje nebezpečenstvo sekundárnych nárazov do
stavieb, stromov, chodcov a iných účastníkov cestnej premávky.
Podperné konštrukcie bez stanovených funkčných charakteristík ohľadne pasívnej bezpečnosti sú zaradené do skupiny 0.
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a čo je najsmutnejšie aj straty na ľudských životoch. Európska únia si dala preto v roku 2001 ambiciózny cieľ – znížiť počet úmrtí do
roku 2010 o 50 %.

Dopravné nehody aj vzhľadom na rast počtu automobilov nebudú v SR klesať. Cieľom prevencie by mala snaha znížiť ich dôsledky
najmä na zdravie a život účastníkov dopravnej nehody. Jedným z príspevkov na zníženie následkov dopravnej nehody je aplikácia

týkajúcej sa . Okrem iných konštrukcií,
norma poukazuje najmä na osvetľovacie stĺpy, ktoré absorbujú náraz vozidla a posádka vozidla má veľkú šancu náraz prežiť bez
väčších zranení.
V praxi je potrebné navrhnuté výrobky preskúšať či vyhovujú norme STN EN 12767, aby ich bolo možné zaradiť do zodpovedajúcej
skupiny a teda vykonať nárazové testy v autorizovanom skúšobnom laboratóriu.
Závažnosť nehody pre cestujúcich vo vozidle je ovplyvňovaná funkčnými charakteristikami podperných konštrukcií zariadení na
pozemných komunikáciách pri náraze. S ohľadom na bezpečnosť cestnej premávky môžu byť podperné konštrukcie vykonané tak,
aby sa pri nárazu vozidla oddelili alebo deformovali.

klasifikuje tri kategórie podľa úrovne absorpcie energie nosnými konštrukciami a definuje ich ako:
absorbujúce energiu vysokej úrovne ( );
absorbujúce energiu nízkej úrovne ( );
neabsorbujúce energiu ( );

Európska norma STN EN 12767
HE
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BEZPEČNÉ STĹPY – PRÍSPEVOK K ZVÝŠENIU BEZPEČNOSTI

„ “STN EN 12767 Pasívnej bezpečnosti konštrukcií vybavenia pozemných komunikácií
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Rozlišujú sa štyri úrovne bezpečnosti cestujúcich vo vozidle.
Úrovne 1, 2 a 3 predstavujú narastajúcu úroveň bezpečnosti, kde je závažnosť nárazu v tomto poradí zmierňovaná.
Pre tieto úrovne sa požadujú dva skúšky:

skúška pri nárazovej rýchlosti 35km/h za účelom zistenia, či sa podperná konštrukcia pri nárazu nízkou rýchlosťou chová podľa
očakávania;
skúška pri nárazovej rýchlosti v čase zrážky;

�

� 50, 70 a 100 km/h,

Tabuľka č.2  - Charakteristiky pre stanovenie funkčných typov

Možnosti Článok
Nárazová rýchlosť 50, 70 alebo 100 4.1.1
Kategória absorpcie energie HE, LE alebo NE 4.1.2
Úroveň bezpečnosti cestujúcich 1, 2, 3 alebo 4 4.1.3

Obr. č.1 - Nárazový test podľa STN EN 12767

Na záverečný výsledok a výslednú úroveň pasívnej bezpečnosti konštrukcie napr. osvetľovacích stĺpov vplývajú v hlavnej miere dva
výstupné parametre získané z testov a výpočtom:

činiteľ zrýchlenia ( );
teoretická rýchlosť úderu hlavy ( );

�

�

ASI
THIV

Tabuľka č.3  - Bezpečnosť cestujúcich

Kategórie
absorpcie

energie

Úroveň
bezpečnosti
cestujúcich

Rýchlosti

Povinná nárazová skúška nízkou
rýchlosťou 35 km/h

Triedy rýchlosti nárazových
skúšok 50 km/h, 70 km/h

a 100km/h
Najvyššie hodnoty Najvyššie hodnoty

ASI THIV
Km/h ASI ASI

HE 1 1,0 27 1,4 44
HE 2 1,0 27 1,2 33
HE 3 1,0 27 1,0 27
LE 1 1,0 27 1,4 44
LE 2 1,0 27 1,2 33
LE 3 1,0 27 1,0 27
NE 1 1,0 27 1,2 33
NE 2 1,0 27 1,0 27
NE 3 0,6 211 0,6 11
NE 4 Bez požiadaviek Bez požiadaviek Pozri kapitolu 5.6

Uskutočnené merania napovedajú, že iba špeciálne navrhnuté konštrukcie aplikované pri výrobe osvetľovacích stĺpov sú schopné v
značnej miere zredukovať vzniknuté preťaženia, vznikajúce v čase nárazu automobilu do prekážky a to pod úroveň nebezpečnú pre
zachovanie ľudského života.
Na obr. 1 je výber z videosekvencie z nárazového testu, ktorého postup je definovaný vo vyššie uvedenej európskej norme (EN), ktorá
je súčasťou slovenskej sústavy noriem (STN).
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Pri testovaní sa používajú testovacie figuríny (obr. č 2 a č. 3) a vozidlo riadi „automat“. Pri týchto skúškach sa používa ľahké
vozidlo za účelom overenia, že príslušná úroveň prudkosti nárazu bola uspokojivo dosiahnutá a je zlučiteľná s bezpečnosťou
posádky ľahkého vozidla.

Obr. 2  -  Príklad z nárazovéhoy testu
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Prefabrikovaný betónový základ typu F150/200-PS

TYP h a AxB nx sØ m Mg

m m mm mm kg kNm

F150/200-PS 1,5 0,3 200x200 4xM20 205 31,5

Použitie:
Tento základ je určený pre osadenie osvetľovacích stĺpov typu
S-100/8-PS (S-110/8-PS, S-120/8-PS) i S-100C-PS (S-110C-PS, S-120C-PS).
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Uličné osvetľovacie stĺpy kužeľové výložníkové s prírubou - výložník „St“,
s vlastnosťami pasívnej bezpečnosti
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Technické parametre

TYP W H H2 d/DE Z m** S**
a x a x h

TYP

m m m mm mm/m kg m
2

m

S-100C-PS

1,0

10 0,75

48; 60/196 12

86 4,5

0,3 x 0,3 x 1,5

F150/200-PS

1,5 87 4,5

2,0 89 4,6

2,5 91 4,6

S-110C-PS

1,0

11 1,75

92 4,7

1,5 93 4,8

2,0 94 4,9

2,5 95 4,9

S-120C-PS

1,0

12 2,75

98 5,0

1,5 99 5,1

2,0 100 5,2

2,5 101 5,3

Klasifikácia pasívnej bezpečnosti: 100HE3
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m kg I II III kNm

Jednoramenný výložník

S-100C-PS 1,5 15 0,77 0,46 0,25 12,8

S-110C-PS 1,5 15 0,63 0,33 0,14 12,8

S-120C-PS 1,5 15 0,46 0,19 - 12,8

Dvojramenný výložník

S-100C-PS 1,5 15 0,7 0,39 0,1 12,8

S-110C-PS 1,5 15 0,54 0,24 - 12,8

S-120C-PS 1,5 15 0,37 0,1 - 12,8

** - Parametre pre jednoramenné výložníky.

Pevnostné parametre

TYP W Hmotnosť
svietidiel

Veterné oblasti podľa STN EN 1991-1-4:2008
MF

Prípustná plocha svietidiel [m
2
]

(3
0

0
x
8

5
)*
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0

0
)*

>
Z
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Uličné osvetľovacie stĺpy osemhranné výložníkové s prírubou - výložník „St“,
s vlastnosťami pasívnej bezpečnosti

a
a

h

6
0
0

4
0
0
x
1
0
0

H

W

d
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F150/200-PS

H
2 15°

>
Z

m kg I II III kNm

Jednoramenný výložník

S-100/8-PS 2,0 15 0,77 0,46 0,25 18

S-110-PS 2,0 15 0,63 0,33 0,14 18

S-120-PS 2,0 15 0,46 0,19 - 18

Dvojramenný výložník

S-100/8-PS 2,0 15 0,7 0,39 0,1 18

S-110-PS 2,0 15 0,54 0,24 - 18

S-120-PS 2,0 15 0,37 0,1 - 18

** - Parametre pre jednoramenné výložníky

Pevnostné parametre

TYP W Hmotnosť
svietidiel

Veterné oblasti podľa STN EN 1991-1-4:2008
MF

Prípustná plocha svietidiel [m
2
]

Technické parametre

TYP W H H2 d/DE Z m** S**
a x a x h

TYP

m m m mm mm/m kg m
2

m

S-100/8-PS

1,0

10 0,75

48; 60/195 12

105 4,7

0,3 x 0,3 x 1,5

F150/200-PS

1,5 106 4,8

2,0 107 4,9

2,5 108 5,0

S-110-PS

1,0

11 1,75

109 5,0

1,5 111 5,1

2,0 112 5,2

2,5 113 5,3

S-120-PS

1,0

12 2,75

113 5,3

1,5 115 5,4

2,0 116 5,5

2,5 117 5,6

Klasifikácia pasívnej bezpečnosti: 100HE1
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