
Strader
Profesionálne Elektroinštalačné Systémy

 ProfiHammer MHK 1100

  Informace:     

Použitie

Príklepové vŕtanie do betónu , kameňa a muriva , odporúčaný priemer 20-35 mm

Vŕtanie s vŕtacími korunkami do Ø 125 mm

Ťažké sekanie do betónu a muriva

Výhody pre Vás

Systém tlmenia vibrácií v oblasti rukoväti zaisťuje prácu s minimom otrasov

Robustný príklepový mechanizmus pre čo najlepší vŕtací aj búraci výkon

Skľučovadlo SDS - Max

Riadiaca elektronika pre presné navŕtavanie a presný búraci výkon

Užívateľa chráni bezpečnostná klzná trecia spojka

Pogumovaná rukoväť pre dlhú únavnú prácu

Synchronizované prepínanie z vŕtania na sekanie

Vypnutie otáčania a aretácia skľučovadla pre ťažké sekanie

Odopínateľné uhlíkové kefky na ochranu motora

Anti - vibračná prídavná rukoväť pre príjemnejšiu prácu s útlmom vibrácií

Servisné viečko pre ľahkú výmenu uhlíkov

Variabilné upevnenie sekáča v 16 polohách

Prídavná rukoväť otočná o 360 ° - tým pádom vhodná aj pre ľavákov

Robustný sieťový kábel so 4m pryžovým prívodom
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