Strader
Profesiondlne Elektroinstalacné Systémy

J JsTRADER

Nasténny rozvadéc jednodilny S)2 19"

.

Néastenny rozvadzacd pre instalaciu prvkov struktirovanej

Informace:
kabeldze a telekomunika¢nych rozvodov, uréeny na

pouZzitie vo vnutri budov. [

Skladé sa zo zvéraného tela, sklenenych alebo plechovych
dveri a odnimatelné zadnej steny.

Standardne je osadeny dvoma vertikalnymi listami tvaru L,
vzdialenymi od seba na 19" s plynulym nastavenim polohy
do hibky tela rozvadzac¢a. Na dne a v strope sU vetracie
mriezky s otvormi pre upevnenie ventilatora.

Zadna stena a plechové dvere sl opatrené uzemnovacimi
kéblami.

* V zadnej Casti dna a stropu rozvadzaca sa nachadzaju
kablové vstupy. Jeden je zakryty protiprachovou
zéslepokou a druhy uzavrety vylamovacou zéslepkou.
Smer otvarania dveri a orientaciu kdblovych vstupov je
mozné lahko zmenit oto¢enim rozvadzaca o 180 °.

Siroky vyber prislusenstva: protiprachové zéslepka, police,
zasuvky, ventildtor, napdjacie panely, zemniaca lista atd.
MozZnost dovybavenia rozvadzaca o druhy par 19
"vertikdlnych list v tvare L, pripadne vymeny list tvaru L za
listy zalomené.
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Eymbol Vyska H [mm] Sirka L [mm] |Hloubka G [mm]

Verze:

Vyska HU

Max. zatizeni
[kg]l

Typ dveri

W2z-3504-01-05 871 600 400
F0l1l

18U

40,00

sklenené

WZ-3504-01-01 337 600 400
F011

6U

25,00

sklenené

W2z-3839-01-01 248 600 400
011

4Uu

20,00

sklenené
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