
PUF
- držiak panela 
stredový

BUF… 
- držiak panela 
bočný

DUF40E
- držiak strešný 
z nerezovej ocele 
pre keramickú škridľu 

DUR40E DUF75E 

PPFE 
- podložka panela 
z nerezovej ocele, 
používa sa s 
C-uholníkom
CTMC40H40/...F

DUF75E
- držiak strešný 
z nerezovej ocele 
pre škridľu bobrovka

KERAMICKÁ ŠKRIDĽA ŠKRIDĽA  BOBROVKA

KONŠTRUKCIE NA MONTÁŽ FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV 
NA ŠIKMÝCH STRECHÁCH nosné prvky, strešné držiaky 

SSZ10x20E
- skrutka 
+
NKK10E
- matica         

NKWSM8A
- kĺzna
matica 
s guličkou
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PROFESIONÁLNE KÁBLOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY

BAKS
NOVINKANOVINKA

PAL40H40/...F
- hliníkový profil

SAM8x30E
skrutka



KONŠTRUKCIE NA MONTÁŽ FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV 
montáž panelov na výšku, na strechu pokrytú trapézovým plechom

KONŠTRUKCIA DD6W

Montážny profil
SM400
Materiál:
Hliník
(EN AW-6063)
  SMDP 4,8x19

Optimálne miesto pre montáž
držiakov panelov

Trapézový plech

Detail A

Držiak
stredový
PUFK

Montážny 
profil
SM400

VARIANTY MONTÁŽE KONŠTRUKCIE:

- konštrukcia D3W - montáž panelov na výšku, na strechu 
  pokrytú  bituménovými šindľami alebo falcovanými hliníkovými šindľami 

- konštrukcia D6W - montáž panelov na výšku, na strechu 
  pokrytú trapézovém plechom

Držiak panela
bočný KLIK
BUFK40 
Materiál:
Hliník
(EN AW-6063)

Držiak panela
stredový KLIK
PUFK 
Materiál:
Hliník
(EN AW-6063

Skrutka samovrtná
s EPDM
SMDP4,8x19 
Materiál:
Tvrdená uhlíková
oceľ s dodatočnou 
ochranou proti korózií
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Kompletný upevňovací systém umožňujúci namontovať 
dva rady panelov na výšku na širmej streche 
(maximálne zaťaženie modulu je  550 kg/m²).

Konštrukcia staticky prepočítaná

jangnap
Highlight

jangnap
Sticky Note
DD6W


