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Ochranny PE potah MypoTHERM®
Potrubni izolace MypoTHERM®

Izolaéni paska MypoTHERM®

1zolaéni paska MypoTHERME,
samolepici

Samolepici paska MypoTHERM®
1zolace MypoTHERM®

Lepidlo na izolaci MypoTHERM®

1zolace MypoTHERME,
s Cervenou ochrannou folii

MypoTHERM® podlahova izolace
Kompaki

Potrubni pfichytky
Nastielovaci hieby
Osazovaci nastroj

MypoTHERM® Kauduk

1zolace MypoTHERM® Kauduk
v odebiracim boxu

Lepidlo na MypoTHERM®
(studeny) kaucuk

1zolace MypoTHERM® Studeny
kaucuk Plus

MypoTHERM® Studeny kauduk
v odebiracim boxu

1zolace MypoTHERM® Solar kauduk

Lepidlo na MypoTHERM®
Solar kaucuk

1zolaéni paska MypoTHERM® Kauduk

1zolace MypoTHERM® z mineralni viny
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Izolace

Volba spravného izolaéniho
materialu

Podle platnych predpist musi byt
potrubi a armatury pro topné systémy
a rozvody uzitkové a pitné vody ve
véech budovach opatreny tepelnou
izolaci.

K zamezeni tepelnych ztrat
predepisuje vyhlagka o usporach
energie (EnEV) pro viechna topna
zafizeni se jmenovitym vykonem
vyssim nez 4 kW tloustku izolaéni
vrstvy topnych rozvodnych potrubi a
rozvodnych potrubi uzitkové vody.

Pro rozvedy pitné veody jsou
normou DIN 1988, Cast 2 stanoveny
prisluéné tloustky izolaéni vrstvy na
ochranu potrubi pred zahfivanim,
tvorbou kondenzatu a korozi.

Kromé své tepelné-izolacni funkce
snizuji potrubni izolace emise hluku
z potrubi a chrani potrubi pred
vznikem akustickych mostl v misté
styku s omitkou ¢i maltou.

Volbu odpovidajicich tlousték izolace
podle stavebnich podminek, potrubi a
prislusnych predpist uvadi nasledu-
jici prehled:

MypoTHERM® [zolace

MypoTHERM® Kauguk
MypoTHERM® Podiahova
P izolace Kompakt
2
8
=
w
" MypoTHERM® Izolace
MypoTHERM® Kauguk

© MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu

Topeni

(podle vyhlasky o tsporach

energie (EnEV) 2002)

B v nevytapénych prostorach a
sklepenich

M v obvodovém zdivu

W v castech proti evytapénym
prostoram a zeminé

W v Sachtach a kanalech

B v Castech mezi vytapénymi
mistnostmi, pokud neni

opatfeno uzaviracim ventilem:

napf. rozdélovaci potrubi

M ve sténovych a stropnich
prostupech, v mistech,
kde se vedeni kiizuji nebo
spojuji, u centralnich sitovych
rozvadécii

W Gastech mezi vytépénymi
PP Rt

MUPRO

Vybér izolace

Studena voda
(podle DIN 1988, cast 2)

Teplé voda
(podle vyhlasky o Usporach
energie (EnEV) 2002)
M v nevytapénych prostorach a —
sklepenich
M v obvodovém zdivu
B v Castech v kontaktu s
nevytapénymi prostorami a
Zeminou
B v Sachtach a kanalech
M v castech mezi vytapénymi
mistnostmi, pokud neni
opatfeno uzaviracim ventilem:
napf. rozdélovaci potrubi
M ve sténovych a stropnich
prostupech, v mistech,
kde se vedeni kiizuji nebo
spojuji, u centralnich sifovych
rozvadéct
M v Castech mezi vytapénymi
mistnostmi riiznych uzivatell
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bez pozadavk(*

MypoTHERM® Izolace
MypoTHERM® Kaucuk

MypoTHERM® |zolace
MypoTHERM® Kaucuk
MypoTHERM® Podlahova
izolace Kompakt

MypoTHERM® Izolacni paska
MypoTHERM® Potrubni izolace
MypoTHERM® Ochranny PE potah

MypoTHERM® Izolacni paska
MypoTHERM® Potrubni izolace
MypcoTHERM® Ochranny PE potah
MypoTHERM® |zolace
MypoTHERM® Kaucuk
MypoTHERM® Podlahova

izolace Kompakt

Topeni
(podle vyhlasky o tsporach
energie (EnEV) 2002)

Vedeni ve skladbé podlahy
mezi vytapénymi mistnostmi
riiznych uzivatelt

Uzaviratelna potrubi ve
vytapénych mistnostech
nebo v ¢astech mezi
vytapénymi mistnostmi
jednoho uzZivatele

Tepla voda

(podle vyhlasky o tisporach
energie (EnEV) 2002)

Vedeni ve skladbé podlahy
mezi vytapenymi mistnostmi
riznych uzivatel

Vedeni do vnitmiho priméru
22 mm bez cirkulace a bez
doprovodného topeni v

bytech

| 1zolace

Vybér izolace

Studena voda
(podle DIN 1988, cast 2)

v kanalech, ve vyklencich
ve zdivu, na betonovych
stropech vedle zahrivajiciho
se potrubi

pfi volné instalaci ve
vytapénych prostorach

M pii volné instalaci v
nevytapénych prostorach
M v kanalech, v ryhach
ve zdivu na betonovych
stropech, ne vedle
zahrivajiciho se potrubi

* lzolaci je tfeba pouzit i bez poZzadavku podle EnEV z téchto davodu: antikorozni ochrana, zamezeni praskavych
zvuku, odhluénéni teplovodnich potrubi. Obecné plati: Povinnost nasledného dovybaveni neizolovanych, volné
pristupnych potrubi ve starych stavebnich objektech.

MypoTHERM® Izolacni paska
MypoTHERM® Potrubni izolace

MypoTHERM® Ochranny PE potah

MypoTHERM® Solar kaucuk

I MypoTHERM® Studeny kauduk

15/2

odpadni voda

slunecni kolektory

chladici potrubi
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Izolace

Pouziti

Pouziva se jako ochrana pred
srazenim kondenzatu a korozi, a
jako ochranny potah zamezuijici
styku s omitkou a maltou pfi
pokladce potrubi

K izolovani rovnych nebo
zahnutych trubek pred montazi

Vyhody pro Vas
Predstavuje rychlé a levné feseni

pro delsi trasy potrubi
Velmi dobra rozmérova stalost

MUPRO

Ochranny PE potah MypoTHERM®

s vlhkotésnou bariérou a ochranou proti malté

Potah je pevny a snasi vysoke
zatizeni diky odolnému féliovému
plasti

Spolehliva ochrana proti roseni a
korozi

Vnitfni kluzna folie zajisfuje snadné
navlékani na potrubi a zabrafuje
zatrhavani izola¢niho materialu
Chrani potrubi proti akustickym
mostiim na styku s omitkou a
maltou

Uspory diky efektivnimu a cenové
nenarocnému zpusobu kladeni

primo z role
Polyetylén s uzavienymi pory
Udaje
Teplotni odolnost —30°C az +105 °C
Trida pozami odolnosti (DIN 4102) B2
Tepelna vodivost A=0,041 W/mK
Tloustka Jmenovita Pro vnéjsi Vhodny do @ C. zhozi Predavaci Baleni Obsah
izolace velikost primér trubek trubek jednotka
[mm] [mm] [mm]
4 12 mm 12-15 17 122170 1 Pytel 20 rolipo 10 m
3" 16-18 21 122189
" 20-22 25 122162
%" 25-28 31 122178
e 32-35 39 122134 10 roli po 10 m
1%" 38-43 45 122150
115" 44,5490 50 122142
DN 50 58,0-63,5 64 122225
DN 70 76,1-78,0 89 122237
DN 90 88,9-100,0 105 122249
DN 100 110,0-114,3 126 122197
© MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu 15/3



| 1zolace

Potrubni izolace MypoTHERM®

s vlhkotésnou bariérou a ochranou proti malté

Pouziti

Pouziva se jako ochrana pred
srazenim kondenzatu a korozi, a
jako ochranny potah zamezujici
styku s omitkou a maltou pii
pokladce potrubi

K izolovani rovnych nebo
zahnutych trubek pred montazi

Vyhody pro Vas
Predstavuje rychlé a levné fegeni
pro delsi trasy potrubi

100 % synteticka

Bez pouziti agresivnich lepidel
Chrani potrubi pred korozi
Vlhkotésna bariéra chrani pred
vlhnutim a proti agresivnim
stavebnim hmotam

Odolna proti zatizeni a roztrzeni
Chrani potrubi proti akustickym
mostim na styku s omitkou a
maltou

Snadna montaz, i v ostrych
obloucich, diky vysoce flexibilnimu
materialu

Vyrobena z kvalitnich viaken
MUPROGON, bez chemickych

pojiv
Udaje
Pevnost proti roztrzeni, podéina 25.500N
Pevnost proti roztrzeni, pricna 24600 N
Teplotni odolnost —60 °C az +220 °C
Trida pozami odolnosti (DIN 4102) B1
Tepelna vodivost A=0,037 W/mK
Tloustka Jmenovita Pro vnéjsi Vhodny do @ €. zbozi Predavaci Baleni Obsah
izolace velikost prumeér trubek trubek jednotka
[mm] [mm] [mm]
4 12 mm 12-15 17 111941 1 Pytel 20 rolipo 125 m
3" 16-18 21 111951
1a" 20-22 25 111937
%" 2528 31 111945
1" 32-35 39 111925
14" 38-43 45 111933
11" 44,5490 50 111929
DN 50 58,0-63,5 64 111959
DN 70 76,1-78,0 89 111965 4 rolepo 125 m
DN 90 88,9-100,0 109 111967 2rolepo25m
DN 100 110,0-114,3 126 111957 4 rolepo 125 m
15/4 © MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu
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ariéry s vlhkotésnou bariérou a ochranou

proti malté

Udaje
aci izolace Sitky 70 mm Pevnost proti roztrzeni, 9500 N
rubky [m] podélna
Pevnost proti roztrzeni, 8.700N

- pricna
;’ Teplotni odolnost —60 °C az
_,2 +2w GC
18 Trida pozami odolnosti Bi
4 (DIN 4102)
L2 Tepelna vodivost A=0,036 W/mK
L6
,8

ani ovinovaci pasky.

§tka C. zbozi Predavaci Baleni Obsah

ice Jednotka

m]

! 112822 1 Pytel 100 roli po 5 m
112812
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