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Technické informace

Potrubi

Hmotnosti potrubi a vzdalenosti upevnéni

Maximalni doporuéené vzdalenosti upevnéni pro potrubi s objimkami a pryzi DAMMGULAST"

Ocelove trubky DIN 2448 Hmotnosti trubek Maximalni
DN DN Vnéjsi @ razdné naplnéné vodou naplnéné vodou + etk ctost
3 | p! p apir ) [m]
[JS] [palct] [mm] [ka/m] [kg/m] izolované
[kg/m]
10 8 17,2 0,68 0,83 1.5 1,4
15 o 21,3 0,95 1,19 2,0 1,6
20 3s 26,9 1,40 1,79 27 1,9
25 1 33,7 1,99 2,64 ST 2,2
32 114 424 2,69 3,90 52 2,6
40 112 48,3 2,93 4,39 6,3 2,7
46 51,0 3,10 4,76 6,8 28
50 57,0 3,87 5,93 8,1 31
50 2 60,3 411 6,44 88 3,1
57 63,5 4,33 6,95 94 32
65 2'f 76,1 5,24 9,12 12,0 36
76 82,5 6,26 10,81 14,7 38
80 3 88,9 6,76 12,11 16,3 39
94 101,6 8,70 15,70 20,5 43
100 108,0 9,27 17,25 223 44
100 4 114,3 9,83 18,84 24,2 46
127,0 12,13 23,26 293 49
125 133,0 12,73 25,00 314 50
125 5 139,7 13,39 27,01 338 51
1524 16,41 32,57 40,0 55
150 159,0 17,15 34,82 427 56
150 6 168,3 18,18 38,11 46,6 57
177.8 21,31 4343 52,5 6,0
193,7 25,08 51,35 61,4 6,0
200 8 219,1 31,02 64,78 76,7 6,0
267,0 40,50 01,34 107,0 6,0
250 10 273,0 41,44 94,70 110,9 6,0
Zavitové trubky DIN 2440 Hmotnosti trubek Maximalni
DN Vnéjsi @ prazdné napinéné vodou napinéné vodou + udaﬂﬁ? et
[palcd] [mm] [kg/m] [kg/m] izolované
[kg/m]
1 13,5 0,65 0,71 1,3 1,2
3s 17,2 0,86 0,99 17 14
2 21,3 1,22 1,42 2,2 1.7
3y 26,9 1,58 1,96 2.8 1,9
1 33,7 244 3,03 41 2,2
11s 42,4 3,14 4,16 54 26
112 48,3 3,61 499 6,9 28
2 60,3 5,10 7.3 9,6 3.2
2 76,1 6,52 10,24 13,1 37
3 88,9 8,47 13,61 178 41
4 114,3 12,19 20,90 26,3 47
5 139,7 16,13 20,41 36,1 53
6 165,1 19,17 38,14 46,4 58

Dodrzujte udaje vyrobct trubek.
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Potrubi

Hmotnosti potrubi a vzdalenosti upevnéni

Maximalni doporuéené vzdalenosti upevnéni pro potrubi s objimkami a viozkou DAMMGULAST

Meédéneé trubky DIN 1786 a 1754 Hmotnosti trubek Maximalni
neizolované vzdalenosti
DN Vnéjsi @ prazdné napinéné vodou napinéné vodou + [m]
[JS] [mm] [kg/m] [ka/m] izolovaneé
[kg/m]
10 10 0,25 0,30 04 0,6
12 12 0,30 0,39 0,5 1,0
15 15 0,39 0,52 08 1,1
18 18 0,47 0,68 1,0 1,3
22 22 0,58 0,90 i3 1,3
28 28 1,10 1,99 24 15
35 39 1,39 2,20 3.1 1,6
42 42 1,68 2,88 44 1,7
o4 o4 2,88 4,84 73 2,0
64 64 3,43 6,26 98 2,0
70 70 3,76 7,19 12,9 2,0
76 76 3,98 7,83 13,5 2,0
80 80 4,31 8,85 14,7 2,0
104 104 5,64 13,90 25,95 2.5
125 125 10,12 21,25 335 25
131 131 10,62 22,89 35,0 2,9
Trubky SML z Sedé litiny Hmotnosti trubek Maximalni
DN Vnéjsi @ prazdné naplnéné vodou ¥zl
S] frm] lkg/m] lkg/m] o
a0 58 43 6,4 1,520
70 78 59 9,9 ,Pot(ig Qdfjé'lba
g 2 ws e
100 110 8,4 16,7 S
125 135 11,8 245 nejméné na dvou
150 160 14,1 322 mistech.
200 210 23,1 54,5
250 274 333 87,6
300 326 432 120,6
Odpadni trubky GA DIN 19500 Hmotnosti trubek Maximalni
DN Vnéjsi @ prazdné naplnéné vodou Vm?'gims t
[v8] [mm] [kg/m] [kg/m]
o0 60 5,30 7,91 0,6
70 80 7,10 11,29 08
100 112 10,30 18,80 1,2
125 137 13,70 26,77 14
150 162 17,30 35,45 16
200 212 32,70 64,12 2,0

\ Dodrzujte udaje vyrobct trubek.
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Potrubi

Hmotnosti potrubi a vzdalenosti upevnéni

Maximalni doporruéené vzdalenosti upevnéni pro potrubi s objimkami a viozkou DAMMGULAST

Odpadni trubky PE (GEBERIT) Hmotnosti trubek Vzdalenosti podle
DN Vneéjsi @ prazdné naplnéné vodou vyrobce 10 x @
[48] [mm] [kg/m] [kg/m] [m]
25 32 0,27 0,81 0,32
32 40 0,35 1,26 0,40
40 50 0,45 197 0,50
50 56 0,90 247 0,56
57 63 0,57 3,13 0,63
70 75 0,68 443 0,75
80 90 0,96 6,37 0,90
100 110 1,44 9,52 1,10
125 125 1,86 12,29 1,25
125 140 2,09 15,41 1,40
150 160 3,01 20,13 1,60
200 200 3,79 31,44 2,00
250 250 5,96 49,12 2,50
300 315 9,44 77,98 2,50
Odpadni trubky PP DIN 8077 (HT) Hmotnosti trubek Orientacni vzdalenosti
DN Vnéjsi @ prazdné naplnéné vodou [m]
[¥8] [mm] [kg/m] [kg/m]
40 40 0,23 1,26 0,8
50 a0 0,29 1,91 1,0
70 7% 0,49 4,37 1,2
100 110 0,97 9,48 1,9
125 125 1,30 12,37 1,6
150 160 2,16 20,34 1,8
Tlakové trubky PVC — tvrdé DIN 8062 Hmotnosti trubek Orientacni vzdalenosti
DN Vnéjsi @ prazdné napinéné vodou [m]
[48] [mm] [kg/m] [kg/m]
40 a0 0,42 2,12 08
20 63 0,56 3,32 1,0
70 75 0,78 477 1,2
100 110 1,64 10,24 15
125 125 2,13 13,22 1,6
150 160 344 21,64 1,8
Tlakove trubky: PP trubky DIN 8077 Hmotnosti trubek Orientacni vzdalenosti
PE trubky DIN 8072 [m]
DN Vnéjsi @ prazdné napinéné vodou
[¥8] [mm] [kg/m] [kg/m]
12 16 0,10 0,20 0,6
15 20 0,16 0,30 0,7
20 25 0,25 0,47 0,8
25 32 0,42 0,77 0,8
32 40 0,64 1,21 0,9
40 50 1,01 1,88 1,0
63 1,59 2,98 1,2
63 75 2,26 423 1,3
80 90 3,25 6,08 14
90 110 4,87 9,08 1,6
100 125 6,29 11,73 1,7

T\ Dodrzujte Gdaje vyrobct trubek.
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Potrubi

Hmotnosti potrubi a vzdalenosti upevnéni

Maximalni doporuéené vzdalenosti objimek u kompozitnich a plastovych trubek
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Vnéisi @
[mm]

14
16
18
20
25
26
32
40
50
63

Kompozitni trubky VPE (PE-X) trubky
Orientacni vzdalenosti DIN 16892

[m] Orientacni vzdalenosti
[m]

1,2

1,2 0,8

1,5

15 0,9

1.9 1,0

1,5

1,5 1,0

1,5 1,2

15 1,2

1,5 1,2

PB trubky
DIN 16968
Orientacni vzdalenosti
[m]

05

0,6
0,7

08
1,0
1.2
14
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PVC-C
DIN 8080
Orientacni vzdalenosti
[m]

0,80

0,95
1,05

1,20
1,30
1,50
1,70
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Délkové roztaznosti

ztahuji. Zejména u topenarskych potrubi, ktera jsou vlivem
t, je nutné tyto fyzikalni projevy vzit v avahu. Vhodnymi
»souvat, se eliminuje pnuti.

Em10m 20m 30m 40 m 50 m

PE 0.2 Imm/mK] x 10"

Iy
Cu 0,015 [mm/mK] = I / / / // A €0 m
PP 0,15 [mm/mK1 x 10 NN I] // / ,/ . ) paLr
80 m
Fe 0015 (/) K N X I /o / A % m
-\..\ %\ 1 r 100 m
PVC 0,08 [mm/mK]x10" “"\\\ i-——i————ﬂ *-—«u— - 7 /,// '///r/
NSO N N\ I / // //f/ 4 7////
SO\ 2
mES NG
—~ |
(O 16) Y |V
0090 80 70 60 50 40 30 20 0 1 20 30 40 50 6 70 8 90 100
Teplotni rozdil AT [K] Délkova roztaznost AL [mm]
Pfiklad: (1) Médéna trubka, Cu, délka potrubi 30 m U plastovych trubek (PE, PP, PVC) je
teplotni rozdil DT = 50 K treba délkovou roztaznost odectenou z
délkova roztaznost DL = 24,75 mm grafu vynasobit koeficientem 10.

@) PVC trubka, délka potrubi L = 40 m
teplotni rozdil DT = 40 K
délkova roztaznost DL = 128 mm

Délkova roztaznost AL [mm]

Vzorec pro vypocet délkové roztaznosti
AL=L:-AT -«
[mm] [m] [K] [mm/m K]
AL = délkova roztaznost
L = délka potrubi/tsek
AT = teplotni rozdil
a = koeficient délkové roztaznosti
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