
KOVOVÉ ROZVÁDZAÈOVÉ SKRINE MODEL 05
håbka 180, 250, 320 mm

PROFESIONÁLNE
SYSTÉMY
KÁBLOVÝCH TRÁS

rýchlo a ¾ahko!

KÁBLOVÉ
OBJÍMKY

typu KO
 

Vaše inštalácie



Káblová objímka KO-27

1I I

KÁBLOVÉ OBJÍMKY

Káblová objímka KO-27/T

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 16 až 27 mm.
Objímka dodávaná bez skrutiek (možnos� dodania 
na objednávku).

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 16 až 27 mm.
Objímka dodávaná bez skrutiek (možnos� dodania 
na objednávku).

KO-27/T naviac umožòuje za použitia 
páskových upínacích systémov inštaláciu na 
okrúhlych alebo hranatých ståpoch bez 
potreby dodatoèných oce¾ových konštrukcií.

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

Skrutka, matica, podložka M8

Oce¾ová páska Ståp alebo uholník
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Skrutka, matica, podložka M8
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Káblová objímka KO-4/27 
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

Káblová objímka KO-4/27M

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov nízkeho, 
stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 13 až 25 mm.
Objímka dodávaná bez skrutiek (možnos� dodania na 
objednávku).
Spoloèná objímka KO-4/27 umožòuje nainštalova� štyri 
káble ved¾a seba. Nespornou výhodou tohoto riešenia je 
potreba menšieho inštalaèného priestoru ako pri použití 
štyroch objímok KO-27 samostatne.

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným vláknom PA 6 GF 30 
alebo na objednávku PA 6 GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 61914:2009).

POUŽITIE
Modul sa používal na rozšírenie káblovej objímky KO-4/27. 
Umožòuje dodatoènú montáž paralelne vedených ïalších 
štyroch káblov. Tento modul spolu s káblovou objímkou KO-
4/27 umožòuje ukladanie káblov do špecifických káblových trás.

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným vláknom PA 6 GF 30 
alebo na objednávku PA 6 GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 61914:2009).

Vrch

Stred
(KO 4/27 M)

Spodok

Podložka

Matica

Skrutka M10

(4x13 mm - 4x25 mm)

(4x13 mm - 4x25 mm)



Káblová objímka KO-40
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 27 až 40 mm.
Objímka je dodávaná bez skrutiek (možnos� 
dodania na objednávku).

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

Káblová objímka KO-40/OTW 

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 27 až 40 mm.
Objímka dodávaná bez skrutiek (možnos� dodania 
na objednávku).

KO-40 OTW obsahuje naviac otvor v strede 
objímky pre upevnenie ku konštrukciám. 

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).
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Skrutka, matica, podložka M10

Skrutka, matica, podložka M10

(27 mm - 40 mm) 

(27 mm - 40 mm) 



Káblová objímka KO-40/TP
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

Skrutka, matica, podložka M10

Oce¾ová páska hr. 1-1,5 mm

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 27 až 40 mm.
Objímka dodávaná bez skrutiek (možnos� dodania 
na objednávku).

KO-40/TP naviac umožòuje za použitia 
páskových upínacích systémov inštaláciu na  
hranatých ståpoch bez potreby dodatoèných 
oce¾ových konštrukcií.

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

(27 mm - 40 mm) 



Káblová objímka KO-40/TO
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

Oce¾ová páska hr. 1-1,5 mm

Skrutka, matica, podložka M10

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 27 až 40 mm.
Objímka dodávaná bez skrutiek (možnos� dodania 
na objednávku).

KO-40/TO naviac umožòuje za použitia 
páskových upínacích systémov inštaláciu na  
okrúhlych ståpoch bez potreby dodatoèných 
oce¾ových konštrukcií.

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

(27 mm - 40 mm) 



Káblová objímka KO-40/2 
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

Káblová objímka KO-40/3 

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 27 až 40 mm.
Objímka dodávaná bez skrutiek (možnos� dodania 
na objednávku).

Spoloèná objímka (2 x KO-40) umožòuje 
nainštalova� dva káble ved¾a seba. 
Nespornou výhodou tohoto riešenia je 
potreba menšieho inštalaèného priestoru ako 
pri použití dvoch objímok KO-40 samostatne.

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 27 až 40 mm.
Objímka dodávaná bez skrutiek (možnos� dodania 
na objednávku).

Spoloèná objímka (3 x KO-40) umožòuje 
nainštalova� dva káble ved¾a seba. 
Nespornou výhodou tohoto riešenia je 
potreba menšieho inštalaèného priestoru ako 
pri použití dvoch objímok KO-40 samostatne.

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

Skrutka, matica, podložka M10
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Káblová objímka KO-54 
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 34 až 54 mm.
Objímka je dodávaná bez skrutiek (možnos� 
dodania na objednávku).

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

Skrutka, matica, podložka max. M12
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Káblová objímka KO...

(34 mm - 54 mm)



Káblová objímka KO-75 
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 48 až 75 mm.
Objímka je dodávaná bez skrutiek (možnos� 
dodania na objednávku).

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

Skrutka, matica, podložka M12

(48 mm - 75 mm)



Káblová objímka KO-75/OTW 
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

Skrutka, matica, podložka M10

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 48 až 75 mm.
Objímka je dodávaná bez skrutiek (možnos� 
dodania na objednávku).
KO-75/OTW obsahuje naviac otvor v strede 
objímky pre upevnenie ku konštrukciám. 

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

(48 mm - 75 mm)



Káblová objímka KO-75/TP 
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 48 až 75 mm.
Objímka je dodávaná bez skrutiek (možnos� 
dodania na objednávku).
KO-75/TP naviac umožòuje za použitia 
páskových upínacích systémov inštaláciu na  
hranatých ståpoch bez potreby dodatoèných 
oce¾ových konštrukcií.

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

Oce¾ová páska hr. 1-1,5 mm

Skrutka, matica, podložka M12
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(48 mm - 75 mm)



Káblová objímka KO-75/TO 
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 48 až 75 mm.
Objímka je dodávaná bez skrutiek (možnos� 
dodania na objednávku).
KO-75/TO naviac umožòuje za použitia 
páskových upínacích systémov inštaláciu na  
okrúhlych ståpoch bez potreby dodatoèných 
oce¾ových konštrukcií.

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

Oce¾ová páska hr. 1-1,5 mm

Skrutka, matica, podložka M12

(48 mm - 75 mm)



Káblová objímka KO-90/OTW 
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 65 až 90 mm.
Obsahuje taktiež otvor v strede objímky na 
upevnenie ku konštrukciám.
Objímka je dodávaná bez skrutiek (možnos� 
dodania na objednávku).

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 

Skrutka, matica, podložka M14

11
6

  (65 mm - 90 mm)



Káblová objímka KO-100 
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 50 až 100 mm.
Objímka je dodávaná bez skrutiek (možnos� 
dodania na objednávku).

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

Skrutka, matica, podložka M14

(50 mm - 100 mm)



Káblová objímka KO-132 
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

Skrutka, matica, podložka M14

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia.
Priemer kábla 66 až 132 mm.
Objímka je dodávaná bez skrutiek (možnos� 
dodania na objednávku).

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

(66 mm - 132 mm)



Káblová objímka KO-3/24-36
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia do 
trojuholníka. Ob¾úbená objímka na upevòovanie 
VN káblov ku káblovým rebríkom.
Priemer kábla 24 až 36 mm.
Objímka dodávaná bez skrutiek (možnos� dodania 
na objednávku)
KO-3/24-36 obsahuje naviac otvor v strede 
objímky pre upevnenie ku konštrukciám.

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

Skrutka, matica, podložka M10

36

(3x24 mm - 3x36 mm)

POUŽITIE objímok KO-3/... 
na káblových rebríkoch



Káblová objímka KO-3/32-47 
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

Skrutka, matica, podložka M10

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia do 
trojuholníka. Ob¾úbená objímka na upevòovanie 
VN káblov ku káblovým rebríkom.
Priemer kábla 32 až 47 mm.
Objímka dodávaná bez skrutiek (možnos� dodania 
na objednávku)
KO-3/32-47 obsahuje naviac otvor v strede 
objímky pre upevnenie ku konštrukciám. 

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

(3x32 mm - 3x47 mm)



Káblová objímka KO-3/37-52 
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia do 
trojuholníka. Ob¾úbená objímka na upevòovanie 
VN káblov ku káblovým rebríkom.
Priemer kábla 37 až 52 mm.
Objímka dodávaná bez skrutiek (možnos� dodania 
na objednávku).

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

Skrutka, matica, podložka M14

(3x37 mm - 3x52 mm)



Káblová objímka KO-3/50-65
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KÁBLOVÉ OBJÍMKY

POUŽITIE
Na montáž jednožilových alebo viacžilových káblov 
nízkeho, stredného alebo vysokého napätia do 
trojuholníka. Ob¾úbená objímka na upevòovanie 
VN káblov ku káblovým rebríkom.
Priemer kábla 50 až 65 mm.
Objímka dodávaná bez skrutiek (možnos� dodania 
na objednávku).

MATERIÁL
Vyrobené  z plastu vystuženého skleneným 
vláknom PA 6 GF 30 alebo na objednávku PA 6 
GF30 VO. Farba èierna pod¾a RAL.

CERTIFIKÁTY
Certifikát CE a certifikát bezpeènosti triedy B (EN 
61914:2009).

Skrutka, matica, podložka M14

17
0

(3x50 mm - 3x65 mm)



Použitie káblových 
objímok KO... 
na VN stožiaroch
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STRADER s.r.o.
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Slovenská republika

Tel: +421 54 7181 406 
Fax: +421 54 7181 408 
E-mail: inbox@strader.sk
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STRADER Èechy s.r.o.
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Tel: +420 569 640 693
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