
Strader
Profesionálne Elektroinštalačné Systémy

 Antivibrační podložka

  Informace:     Použitie

Ideálne pre akustické odizolovanie hluku u kotlov , klimatizačných agregátov a ventilačných prístrojov

Bez upevňovanie do podlahy alebo montáže na prístroj - jednoducho sa len podsunie

Výhody pre Vás

Tlmí prenos hluku telesa do podkladového materiálu

Veľmi malá konštrukčná výška

Vysoko elastická guma , pohltí až 95 % vlastných i cudzích kmitov

Syntetický kaučuk odolný proti oleju

Teplotná odolnosť v rozmedzí od -50 ° C do +120 ° C

Nosná doska z hliníka

  

   

 
  Verze:   Symbol Kat. číslo Množ./bal. Hmotnost

[kg]
Rozměr Ø

[mm]
B [mm] A [mm] C [mm] D [mm]

  Rohová
60x60

  107117   4   0,08   60   45   60   14   21

  Rohová
90x90

  107118   4   0,26   90   70   90   20   30

  Rohová
125x125

  107115   4   0,62   125   98   125   25   40

  Rohová
200x200

  107116   4   3,25   200   165   200   37   58

  Postranná
60x60

  107113   4   0,08   60   45   60   14   21

  Postranná
90x90

  107114   4   0,25   90   70   90   20   30

  Postranná
125x125

  107111   4   0,62   125   98   125   25   40

  Postranná
200x200

  107112   4   3,11   200   165   200   37   58
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