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 Objímka rýchloupínacia, Zn

  Overview:     

Použitie

Ideálne vhodná ako upevnenie stúpacích vedení , popr . pre zavesenie potrubia

Vhodná na upevnenie potrubia v obytných a priemyselných stavbách

Upevnenie potrubia v interiéri

Výhody pre Vás

Efektívne upevnenie potrubia pre rýchlu montáž

Rýchlouzáver pre obsluhu skrutkovačom

Samovrtná záverná skrutka

Záverná skrutka s podložkou pre zaistenie proti strate

Jednodielna konštrukcia vhodná pre remeselnú inštaláciu

S vysoko elastickú tlmiacou vložkou DÄMMGULAST ® : zlepšenie úrovne hluku v priemere o 18 dB ( A )

Stlačením tlmiace vložky sa tvoria tvarovaný spoj . Široký presah vložky cez hrany objímky bráni vysunutiu vložky

  

  

 
  Versions:   Symbol Catalogue

number
Quantity in

box
Thread M

[mm]
B [mm] H [mm] Rozmer

[palcov]
b1 [mm] H1 [mm] Rozmer Ø

[mm]
  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
1/4

  124210   100   8   37   17   1/4   18   30   13.5/15.0

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
3/8

  124116   100   8   40   19   3/8   18   33   17.2/18.0

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
1/2

  124080   100   8   44   21   1/2   18   37   21.3/22.0

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
3/4

  124111   100   8   50   24   3/4   18   43   26.9/28.0

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
1

  124068   100   8   57   27   1   18   49   33.7

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
1 1/4

  124076   50   8   67   32   1 1/4   18   59   42.4

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
1 1/2

  124072   50   8   73   35   1 1/2   18   65   48.3

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
55 mm

  124126   50   8   79   38   18   71   55.0

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
57 mm

  124129   50   8   81   39   18   73   57.0

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
2

  124093   50   8   85   41   2   18   77   60.3

  DÄMMGUL   124133   50   8   87   42   18   79   63.0
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AST®
zelená, M8,
63 mm
  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
68 mm

  124137   50   8   98   52   23   92   68.0

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
70 mm

  124141   50   8   100   53   23   94   70.0

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
75 mm

  124145   50   8   104   56   23   100   75.0

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
2 1/2

  124097   50   8   106   56   2 1/2   23   100   76.1

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
80 mm

  124149   50   8   111   58   23   105   80.0

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
83 mm

  124153   50   8   113   59   23   107   83.0

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
3

  124107   50   8   121   63   3   23   115   88.9

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
90 mm

  124157   50   8   122   64   23   116   90.0

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
102 mm

  124084   50   8   133   69   23   127   102.0

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
110 mm

  124088   50   8   142   74   23   136   110.0

  DÄMMGUL
AST®
zelená, M8,
4

  124250   50   8   146   76   4   23   140   114.3
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