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R-K... Nastreľovacie klince na páske do pištole SC40 II

  Overview:     

Použitie

Upevnenie plných držiakov UDFB...
Upevňovanie plastových držiakov
Upevňovanie profilov

Výhody

Balistická koncovka klinca je zodpovedná za jednoduchosť
montáže a poskytuje najlepšie parametre pre tento typ
spojovacích materiálov
Plastová páska zabraňuje poškodeniu výrobku pri
nepraznivých poveternostných podmienkach
Okrúhla hlava pre bezpečné a trvalé upevnenie bez ohľadu
na podklad a typ prvku, ktorý sa má upevniť
Kompatibilné s klincovačkou plynovou R-RAWL-SC40II
Požiarne odolné

Balenie

500 ks v plastovej škatuli, vrátane plynovej náplne (Propán
Bután - pracovná teplota -5°C do 35°C)

  

   

 
  Versions:   Symbol Length L [m] Catalogue

number
Quantity in box Weight 1 pc. Apply to: Diameter Ø

  R-KSC-6/17/500   17   65400110   500   0,85   oceľ+betón   3

  R-KSC-6/19/500   19   65400111   500   0,95   oceľ+betón   3

  R-KNC-6/22/500   22   65400113   500   1,00   betón   3

  R-KNC-6/25/500   25   65400112   500   1,20   betón   3

  R-KNC-6/27/500   27   65400114   500   1,40   betón   3

  R-KNC-6/32/500   32   65400115   500   1,60   betón   3

  R-KNC-6/38/500   38   65400116   500   1,80   betón   0

 
  Connected
products:

   

R-RAWL-SC40II Nastreľovacia plynová pištoľ
bezdrôtová do ocele a betónu II. generácie

 

R-RAWL-GP5 Kartuša plynová pre
klincovačku R-RAWL-SC40 II

 

UDFB... Držiak kábla
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