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NÁVOD NA MONTÁŽ iNŠTALAČNEJ KRABiCE S FUNKČNOU ODOLNOSŤOU V POŽiARi E-90 : PMO2, PMO2e

príprava na montáž

po vyrovnaní krabice vyznačte body na vŕtanie otvorov

navŕtajte otvory o priemere  Ø 6 mm, 
do hĺbky  min. 30 mm, vzdialenosť otvorov 130 mm

vyčistite otvory

upevňovacie prvky použite podľa typu montáže

pre žľaby a rebríky - skrutky s polguľovou hlavou + matica
s golierom SGK M6X12, SGK M6X12e*

pre upevnenie do betónu - kotvy SRO M6x30, SRO M6x30E*

do odľahčených stropov a stien  - kotvu do dutých stien KSKO M6, KSKO M6E* 

*pre PMO2E

montáž

osadte potrebné upevňovacie prvky
(nie sú súčasťou kompletu)

priskrutkujte krabicu ku konštrukcii

príprava na inštaláciu

odmontujte kryt krabice

prepichnite potrebné priechodky

inštalácia

zatiahnite káble cez priechodky do krabice,

pripojte vodiče do keramických svorkovníc
Ochranný vodič vždy pripojte do zelenožltej svorko-
vnice PE 

ukončenie montáže

upevnite káble pred a za krabicou max. 150 mm

upevnite kryt krabice
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iP54 E90
nazwa:   Puszka łączeniowa
symbol:  PMO1 5/3
nr kat.:   800400
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Na základe DiN 4102 časť 12, stupeň krytia iP 54
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