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0712

Kotvy a hmozdinky

Vybér hmozdinek

Udaje o zatizeni Schvaleni
VEechny Udaje o zatiZzeni uvedené Jsou-li v nékterych pripadech
v katalogovych listech MUPRO- ze strany zadavatele vyslovné
produktt se vztahuji, neni-li uvedeno predepsany hmozdinky schvalené
jinak, k jednotlivym hmozdinkam pfri stavebnim dohledovym organem a/
centrickém tahovém zatizeni. nebo podle evropskych predpist,

musi byt dodrzeny i montazni
postupy, které toto schvaleni

vyzaduje.
Oblasti pouziti pro hmozdinky
Oblast pouziti Typ
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PIné cihla e o ® ® e & 0 0 0 O
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Dutinova cihla ) [ e o o @ @
Plynobeton @ e o o
Pemza o @
Sadrokartonové desky @ o L]
Piné sadrovcové bloky ® e @ o o
Drevotfiska ® @ ®
Drevo @ ®
Stropy z trapézovych ® ®
plechli
Betonové duté desky @
Tlumici prvky [ J
@ Certifikace ifadem pro stavebni dozor/evropska certifikace
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Pouziti

Pro kotveni stredné velké zatéze
do betonu a pfirodniho kamene
(tvrdého) v suchém interiéru
Mnohostranné pouzitelné k
upevhovani pomoci Sroubl nebo
zavitovych ty&i pii montazich sanity,
topeni a VZT

Vyhody pro Vas

Spolehlivé drzi diky kontrole
rozpinani pfi zatloukani kénusu
Staci mala hloubka vrtaného otvoru

Udaje
Montazni Déka  C.zboz Predavaci
zavit hmozdinky jednotka
L
[mm]
M6 30 129092 100
M8 129093
40 129088
M10 129089
Mi2 a0 129090 90
M16 69 129091 25

_' Kotvy a hmozdinky

Ocelové hmozdinky

pozinkované

Zakonceni do roviny povrchu
stavebniho materialu

Spolehliva rozpérna sila i pri
povoleni montazniho Sroubu
Evropské technické schvaleni
(ETA) pro netrhlinovy beton a
trhlinovy beton (snizené zatizeni)
Pfi pouziti osazovaciho nastroje
ke kontrolnimu znaceni neni tieba
hmozdinku zkuSebné zatéZzovat

e MID-MZ

Vicenasobné upevnéni Netrhlinovy beton
nenosnych systémii Zatizeni centrickym tahem
Schvaleni ETA Schvaleni ETA
Baleni @-vrtani  UziteCna Hloubka Pripustné Hloubka Pripustné
D délka vrtaného  zatizeni ! vrtané zatizeni 2
[mm] zavitu otvoru ho [kN] diry ho [kN]
[mm] [mm] [mm]
Kusli 8 13 30 1,2 30 332
10 1= 289
20 40 20 40 36
12 15 5,1
15 18 50 24 50 il
20 23 - - 65 10,5

I Pouziva se k vicenasobnému upevnéni nenosnych systému. Je tfeba dodrzet souhrnny bezpeénostni koeficient
podle ETAG. Pii dimenzovani je tfeba respektovat evropské technické schvaleni ETA.

2 Pripustna zatizeni plati pro jednotlivé hmozdinky pri tfidé pevnosti betonu = C20/25 (B25) pri centrickem tahu bez
vlivu vzdalenosti od osy a od okraje. Koeficient bezpecnosti podle ETAG je jiz zahrnut. Pri dimenzovani je tieba
respektovat evropské technické schvaleni ETA.

3 Jen pro aplikace staticky neuréenych systému.

Provedeni z nerezové oceli viz kapitola ,Nerezova ocel®.
Dalsi charakteristické hodnoty hmozdinek viz kapitola ,Technické informace®.

Montazni zavit
M6
M8
M8 x 40
M10
Mi2
M16

Osazovaci nastroj, kaleny
Osazovaci nastroj, kaleny
s kontrolni znackou osazeni

13/2

Osazovaci nastroje na ocelové hmozdinky

Baleni
Kust

C. zbozi Piedavaci jednotka
123117 1
123104

123100

123092

123096

123113

© MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu
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Kotvy a hmozdinky

Ocelova kotva

pozinkovana

Pouziti

Pro kotveni stiedné tézkych
zatizeni v netrhlinovém betonu
Upevinovani kovovych a dievénych
konstrukci, zabradli, regalt a
kabelovych kanald

Pouzitelné i v tvrdém prirodnim

Kontrolované rozepieni
prostrednictvim utahovaciho
momentu

Vysoka bezpecnost diky tomu, ze
s rostoucim zatizenim se zvétsuje
rozepreni

Evropské technické schvaleni
(ETA) pro netrhlinovy beton

0712

kameni

Vyhody pro Vas

Rychla manipulace: zasunout,
utahnout, hotovo

Prakticka pravliekova montaz

Tin—s=—

el

Udaje <::> ,,.‘2_.
Typ Montazni zavit ~ Upinaci tlouStka ~ Celkova délka L C. zbozi Predavaci jednotka Baleni
hix [mm]
[mm]

St 6-10 M6 10 67 129513 100 Kusti
St 6-25 25 82 129514

St 8-10 M8 10 75 129516

St 8-20 20 85 129517

St 845 45 110 129519

St 10-10 M10 10 85 129490 50

St 10-20 20 95 120491

St 10-50 50 125 129493

St12-20 Mi2 20 115 129499 25

St 12-30 30 125 129502

St 1265 65 160 129505

St12-85 85 180 129506

St 12-105 105 200 129495 20

St12-145 145 240 129496 15

St 12-160 160 255 120497

St 12190 190 285 129498

St 12-230 230 325 129500

St 12-260 260 355 120501

St 16-30 M16 30 150 120511 10

St 16-80 80 200 129512

St 16-100 100 220 129507

Provedeni z nerezové oceli viz kapitola ,Nerezova ocel”.
© MUOPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu 13/3



Typ

St 6-25
St 8-20
St 845
St 10-10
St 10-20
St 10-50
St 12-20
St 12-30
St 12-65
St 12-85
St 12-105
St 12-145
St 12-160
St 12-190
St 12-230
St 12-260
St 16-30
St 16-80
St 16-100

Vrtani-@ d
[mm]

10

12

16

Hloubka vrtaného otvoru
[mm]
55
65

70

110

| Kotvy a hmozdinky

Ocelova kotva

pozinkovana

Zatizeni centrickym tahem

Schvaleni ETA
Hloubka vsazeni hnom Pripustné zatizeni

[mm] [kN]

48 3,6

29 48

60 6,3

80 11,9

100 16,7

) Pfipustna zatiZeni plati pro jednotlivé hmozdinky pfi tfidé pevnosti betonu = C20/25 (B25) pii centrickém tahu bez
vlivu vzdalenosti od osy a od okraje. Koeficient bezpecnosti podle ETAG je jiz zahrnut. Pfi dimenzovani je treba
respektovat evropské technické schvaleni ETA.

13/4

Dalsi charakteristické hodnoty hmozdinek viz kapitola ,Technické informace®.

© MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu

cl/L0



0712

Kotvy a hmozdinky

Priavlekova vysokozatézova kotva BZ

pozinkovana

Pouziti Vyhody pro Vas

K ukotveni stfedné tézkych az Pevné ukotveni zajistuje

tézkych bremen v trhlinovém i vroubkované rozpérné pouzdro s
netrhlinovém betonu ozubenim

Upevnéni konzol, nosnik(, patnich Silou kontrolované rozpirani
desek, kovovych i dievénych prostrednictvim utahovaciho
konstrukci, regalll, kabelovych momentu

lavek, zabradli, atd. Spolehlivé rozpirani diky kénusu s
Pouzitelné i v tvrdém pfirodnim kluznym poviakem

kameni Evropské technické schvaleni

(ETA) pro trhlinovy beton (tahova
zona) a netrhlinovy beton (tlakova
zéna)

Pii pouziti v netrhlinovém betonu je
mozné vyssi zatizeni

Hie—et —b— — =M=
f !
~—tfix—=
L
Typ Montazni zavit Upinaci Celkova délka L @ kotvy D C. zboi Predavaci Baleni
tloustka [mm] [mm] jednotka
e
[mm]

BZ 8/30 M8 30 95 8 116758 100 Kusti
BZ 8/50 50 115 116764

BZ 1010 M10 10 90 10 116693 50

BZ 10/30 30 110 116700

BZ 10/50 50 130 116706

BZ 10/75 75 155 116709

BZ 12/15 M12 15 110 12 116715 25

BZ 12/50 50 145 116725

BZ 12/65 65 160 116728

BZ 12/125 125 220 116712

BZ 16/140 M16 140 260 16 116737 10

Dodava se i v nerezovém provedeni.
© MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu 13/5



Udaje

Typ

BZ 8/30
BZ 8/50
BZ10/10
BZ10/30
BZ 10/50
BZ 10/75
BZ 12/15
BZ 12/50
BZ 12/65
BZ 121125
BZ 16/140

@- vrtani D
[mm]

10

12

16

_' Kotvy a hmozdinky

Privlekova vysokozatézova kotva BZ

pozinkovana

Zatizeni centrickym tahem - schvaleni ETA

Hloubka vrtaného otvoru Pripustné zatizeni " pripustné zatizeni "
min 2 hy [kN] [kN]
[mm] trhlinovy beton netrhlinovy beton
60 24 5,7
75 43 76
90 5,7 9,5
110 11,9 16,7

) Pfipustna zatiZeni plati pro jednotlivé kotvy pri tfidé pevnosti betonu = C20/25 (B25) pfi centrickém tahu bez
vlivu vzdalenosti od osy a od okraje. Koeficient bezpecnosti podle ETAG je jiz zahrnut. Pfi dimenzovani je treba
respektovat evropské technické schvaleni ETA.

2 Kotvy se vkladaji do vyvrtanych otvortl az po znacku hloubky vsazeni.

13/6

Pro dalsi charakteristické hodnoty kotev a hmozdinek viz kapitola ,Technické informace”.
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Kotvy a hmozdinky |

Pouziti

Pro ukotveni v porobetonovych
deskach a sténach v suchych
vnitinich prostorech budov

Vyhody pro Vas

Kotveni bez rozpérného tlaku, Ize
ihned zatizit

Vysoka nosnost diky masivnim
prarezim v zadni ¢asti
Jednoduché osazeni spociva

v zarazeni konusového ¢epu

a rozpérného pouzdra bez

predvrtavani
Schvaleno stavebnim dohledovym
organem
Provedeni Typ
s vnéjsim zavitem GBH A M8/20
GBH A M10/20
s vnitmim zavitem GBH | M8
GBHIM10
GBH I M12
Udaje
Montazni Celkova délka [mm]
zavit
Vnéjsi zavit, upinaci  Vnitmi zavit, hloubka
tloustka zasSroubovani
M8 20 8-13
M10 10-18
Mi12 — 12-18

Zarazeci kotva do porobetonu

Montazni zavit

M8
M10
M8
M10
M12

Minimalni
tloustka
upinaného
dilu G2
[cm]

17,5 04
0,6

pozinkovana

C. zbozi Predavaci Baleni
jednotka

111264 25 Kusti

111262

111270

111266

111268

Prip. zatizeni [kN] Prip. zatizeni [kN]
(netrhlinovy porobeton, (trhlinovy porobeton,
tlakova zona) tahova zona)

G4 GB3.3 GB44 GB3.3 GB4.4

08 0,6 0,8 0,6 0.8
1,2 0.8 1,2 0,8 1,2

) Pro dali charakteristické hodnoty kotev a hmozdinek viz kapitola ,Technické informace*.

Osazovaci nastroje pro zarazeci kotvy do porobetonu

Vhodné pro Typ Pro typ kotvy C.zbo# Peddvaci Baleni
Jednotka
Osazovaci nasiroje  Vrtacikla- EWGAB8x20 GBH A M8/20 107908 1 Kusi g
divos SDS- EWG A 10 x 20 GBH A M10/20 107907
sklicidlem Py 18 GBH | M8 107910
EWG 1 10/12 GBHIM10+Mi2 107909
Ruéni zatloukaci Hmotnost HWG A 8 x 20 GBH A M8/20 115373
nastroje Kladiva>  HWG A 10 x 20 GBH A M10/20 115370
8009 pwgis GBH | M8 115379 ﬁ—"&
HWG 110112 GBHIMi0+Mi2 115376
© MUOPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu 13/7



M U p n 0 | Kotvy a hmozdinky |

MUPRO plechové hmozdinky®

v plastové krabi¢ce, pozinkované

Pouziti

Pro upevnéni v porobetonu a
lehéeném betonu, pemzovém
zdivu, vapenopiskovych
tvarovkach, dérovanych cihlach,
betonu a sadrovych prickach

Vyhody pro Vas

Naprosto spolehlivé ukotveni vrutt
ve zdivu je zajisténo zachytnou
strukturou

Pouzivaji se kombi vruty i
vsazovaci vruty, stejné jako
viechny ostatni vruty

Pri pouziti v pérobetonu neni tieba
predvrtavat otvor

Diky predvyrobenému zavitu se
Srouby lehce zasroubovavaji a jsou
presné vedeny

Je mozné pouzivat podle predpist
TRGI (technické smérnice pro
plynovodni instalace)

O hmozdinky  Délka hmozdinky Srouby-@ C. zbozi PFedavaci Baleni Obsah
[mm] [mm] [mm] jednotka [ks/krab.]
6 32 9,5-6,0 113709 1 Kust 400
8 38 7,0-8,0 113715 300
60 113718 200
10 60 9,0-10,0 113703
@ hmozdinky Délka Hloubka vrtani @ vrtani [mm|
i hm[o"i:rl;l:;lky 'E::‘m;] porobeton G2?  porobeton G4  porobeton G6  Dérovana cihla Pemzova
tvamice
6 32 37 = 3,9 4 8 6
8 38 43 6,0 6 10 8
60 69 8 —
10 60 8,0 8 14

" Je-li délka zavitu Sroubu vétsi nez minimalni hloubka vrtani, je tfeba pfizptsobit hloubku vrtaného otvoru délce
zavitové casti Sroubu
2) U porobetonu zatluéte hmozdinku bez vrtani zarovno s povrchem okolniho materialu

Udaje
@ Délka Hodnoty zatizeni [N]
hm[(:nzrl:;}ky hm[tr);lv_:::]nky porobeton G2 " porobeton G4 7 porobeton G6 " Dérovana cihla " Pemzova tvamice 7

max.dop. Dotazeni max.dop. Dotazeni max. dop. Dotazeni max.dop. Dotazeni max.dop. Dotazeni
zatizeni zatizeni zatizeni zatizeni zatizeni

6 32 130 900 240 1.700 290 2.000 210 1.500 170 1.200

8 38 230 1.600 410 2.900 420 3.000 300 2.100 230 1.600

60 270 1.900 540 3.800 670 4.700 310 2.200 - -

10 300 2.100 660 4600 790 5.500 329 2.300
' Hodnoty zatizeni pfi maximalnim praméru Sroubt

13/8 © MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu
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0712

Kotvy a hmozdinky

Srouby do betonu

Typ Multi-Monti® MMS, pozinkované

Pouziti

Pro ukotveni bez rozpérné sily v
trhlinovém i netrhlinovém betonu
Pro pfimé upevnéni nastavnych
dild, jako jsou konzoly, nosniky,
patni desky atd.

Lze pouzit i ve vapenopiskovych
tvarovkach, plnych cihlach, ostie
palenych cihlach a pfirodnim
kameni

Vyhody pro Vas

Zkracuje ¢as potrebny k montazi o
vice nez 25 % na jeden upevnovaci
bod

Mnohostranné pouziti v betonu

a jinych plnych stavebnich
materialech

Vysoka bezpecnost, bez
rozpérnych Gc€inkl — tim padem —L
je mozné pouzit v mensich w ik
vzdalenostech od okrajl a os
Vysokeé zatizitelnost diky tvarovému Il
styku P
Moznost demontaze usnadnuje
upravy béhem instalace

Nejsou treba zadné dalsi montazni

Sroub do betonu s talifovou hlavou Sroub do betonu s estihrannou
hlavou

do
|
dy

ani osazovaci nastroje g heh oSt Motnosenich ot
Evropské, povoleni, popf. schvaleni
stavebnim dohledovym organem
pro trhlinovy i netrhlinovy beton
Pozarni ochrana v betonu,
vapenopiskovych tvarovkach a
plnych cihlach
Vhodné k montazi plynovych
potrubi podle TRGI
Provedeni @ zavitu Délka L @ hlavy dk C. zbozi Predavaci Baleni
[mm] [mm] [mm] Jednotka
s Sestihrannou hlavou 75 50 - 106521 100 Kust
60 106522
80 106523
100 106520
10,0 70 106518
100 106516
120 106517
s talifovou hlavou 75 60 14 139291
50 17 106535
, Jina provedeni a material nerezova ocel dodavame na pozadani.
© MUBPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu 13/9



Udaje

Provedeni

s Sestihrannou hlavou

s talifovou hlavou

Provedeni

s Sestihrannou hlavou

s talifovou hlavou

@ zavitu
[mm]

75

10,0

75

@ zavitu
[mm]

744)

10,0

7.5

_' Kotvy a hmozdinky

Srouby do betonu
Typ Multi-Monti® MMS, pozinkované

Délkal.  Otvorklice  Upinaci @ hlavydk @ vrtani do

[mm] [SW] tloustka [mm] [mm]
1
[mm]
a0 13 5 = 6
60
80 25
100 45
70 16 5 8
100 35
120 09
60 30 5 14 6
a0 17

Délkal. @ hlavy d« Pripustna zatizeni podle schvaleni

[mm] [mm] ETA [kN]
trhlinovy netrhlinovy
beton beton "
50 - - -
60 20 31
80
100
70 3,7 4.9
100
120
60 14 20 31
50 17 - -

95
65

75

65
95

Hloubka

vrtaného

otvoru h1
[mm]

Hioubka
ukotveni hnom
[mm]

45
95

55
45

Pripustna zatizeni podle schvaleni

trhlinovy
beton 2

0,5

0,5

netrhlinovy
beton 2

20

2,0

) Pfipustna zatizeni plati pro jednotlivé hmozdinky v trhlinovém a netrhlinovém betonu pfi tfidé pevnosti betonu C20/25
podle evropského technického schvaleni ETA 05/0010

2 Pfipustna zatizeni plati pro jednotlivé hmozdinky pfi tfidé pevnosti betonu = B25 a < B55 k ukotveni lehéich obloZeni
stropl a podhledl podle schvaleni DIBt Z-21.1-1503

Dalsi montazni udaje viz kapitola ,Technické informace®.

13/10
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0712

Kotvy a hmozdinky

Pouziti

Pro ukotveni bez rozpérné sily v
trhlinovém i netrhlinovém betonu
Pro pfimé upevnéni nastavnych
dild, jako jsou konzoly, nosniky,
patni desky atd.

Lze pouzit i ve vapenopiskovych
tvarovkach, plnych cihlach, ostie
palenych cihlach a pfirodnim
kameni

Vyhody pro Vas

Zkracuje ¢as potrebny k montazi o
vice nez 25 % na jeden upevnovaci
bod

Mnohostranné pouziti v betonu

a jinych plnych stavebnich
materialech

Vysoka bezpecnost, bez
rozpérnych Gc€inkl — tim padem

je mozné pouzit v mensich
vzdalenostech od okrajl a os
Vysokeé zatizitelnost diky tvarovému
styku

Moznost demontaze usnadnuje
upravy béhem instalace

Nejsou treba zadné dalsi montazni
ani osazovaci nastroje

Evropské, povoleni, popf. schvaleni
stavebnim dohledovym organem
pro trhlinovy i netrhlinovy beton
Pozarni ochrana v betonu,
vapenopiskovych tvarovkach a
plnych cihlach

Vhodné k montazi plynovych
potrubi podle TRGI

Provedeni @ zavitu
[mm]

s osazovacim adaptérem 75
10,0

s kotvou s vnitmim zavitem 7h
10,0

Sroub do betonu s estihrannou
kotvou s vnitrnim zavitem

dy

Velikost Délkal  Montazni
[mm] [mm] zavit
70 70 M8

80 80
100 100

80 80 M10
100 100

120 120

60 80 M8
85 110 M10

Jina provedeni a material nerezova ocel dodavame na pozadani.

Srouby do betonu
Typ Multi-Monti® MMS, pozinkované

Sroub do betonu s osazovacim

© MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu

adaptérem
L
|
& _:_-a‘—\';—\l{‘\'r'.\%-—z 5]
% .t SwW
hl"(lITI f
h| Fix
Maznost rizmjch tlousték
upevnéni
Montizni zavit ~ C.zboZi Pieddvaci  Baleni
delka | Jednotka
[mm]
14 106531 100 Kusu
106532
106533
11 106529
106530
106528
10 139293
12 139294
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_' Kotvy a hmozdinky

Srouby do betonu
Typ Multi-Monti® MMS, pozinkované

Udaje
Provedeni @zavitu  Velikost Délka L Otvor Montazni @vrtanido  Hloubka Hloubka
[mm] [mm] [mm] klice zavit [mm] vrtaného ukotveni hnom
[SW] otvoru h1 [mm]
[mm]
s osazovacim adaptérem ih 70 70 10 M8 x 14 6 55 45
80 80 65 55
100 100
10,0 80 80 13 M10 x 11 8
100 100 75 65
120 120
s kotvou s vnitmim zavitem 15 60 80 M8 x 10 6 65 55
10,0 85 110 M10 x 12 8 75 65
Provedeni @zavitu  Velikkost Délkal  Pripustna zatizeni podle schvaleni  Pripustna zatizeni podle schvaleni
[mm] [mm] [mm] ETA [kN] DIBt [kN]
trhlinovy netrhlinovy trhlinovy netrhlinovy
beton " beton " beton ? beton
s osazovacim adaptérem 75 70 70 - - 0,5 2,0
80 80 2,0 3,1 -
100 100
10,0 80 80 - - 0.8
100 100 3,7 49 -
120 120
s kotvou s vnitmim zavitem 75 60 80 2,0 3,1
10,0 85 110 3,7 49

) Pfipustna zatiZeni plati pro jednotlivé hmozdinky v trhlinovém a netrhlinovém betonu pfi tfidé pevnosti betonu C20/25
podle evropského technického schvaleni ETA 05/0010

2 Pripustna zatizeni plati pro jednotlivé hmozdinky pfi tfidé pevnosti betonu = B25 a < B55 k ukotveni lehéich obloZeni
stropl a podhledl podle schvaleni DIBt Z-21.1-1503

Dalsi montazni udaje viz kapitola ,Technické informace®.

13/12 © MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu
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Kotvy a hmozdinky

MPC-montazni kotva

s vnéjSim zavitem, pozinkovana

Osazovaci nastroj se nasadi spolu

Pouziti ah
.. , . se zatloukanou hmozdinkou na
Pro ukotveni jako vicebodové vrtak s nakruzkem. Vrtak se otadi
ipenéniy bebn KON oazsiaci rdol G,
et . montazni kotva se zarazi priklepy
pmﬂ,l'." 27{1.8 a 28{30 a. , vrtaciho kladiva. Tim se z vrtaciho
E:rt:;l;eilne i v tvrdém pfirodnim kladiva stava narazeci a umoznuje

tim rychlou a efektivni praci.

a 2 Evropské technické schvaleni
Vyhody pro Vas (ETA) Vicenasobné upevnani
Viechny dily do sebe vzajemné nenosnych systém

zapadaji a tvofi systém

Pfi montazi témérf nelze udélat

chybu

Vrtak s nakruzkem zajisti presnou

hloubku vrtani — jen tak hluboko,

jak je treba

MPC-montazni sada kotev obsahuje:

200 MPG-montéZnich kotev L8
1 MPC-vrtak s nakruzkem } L
= 6 15
f t

Udaje
@ vrtani Hloubka Pripust. zatizeni ! C. zbozi Predavaci Baleni
[mm] vrtani Vicenasobné upevnéni jednotka
[mm] nenosnych systémi v
betonu
[kN]

MPC-montéZzni kotva 6 42 1,45 118167 100 Kus(l
s vnéjsim zavitem M6, pozinkovana
MPC-montéZni sada kotev 118170 1 Sada

') Pfipustna zatiZeni plati pro tfidu upevnéni = C20/25 pro tah, pfiény tah a ikmy tah a jen v kombinaci s MPC-vrtakem
s nakruzkem

Dalsi charakteristické hodnoty hmozdinek viz kapitola ,Technické informace®.

MPC-vrtak s nakruzkem a osazovaci nastroj

Velikost Celkova Uzitetna € Predavaci  Baleni
viiaku@  délka délka  ZboZi  jednotka

[mm] [mm] [mm] M
MPC-vrtak s nakruzkem 6 120 42 106993 1 Kusti
MPC-osazovaci nastroj - 60 - 123084
© MUOPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu 13/13
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Vrtani s vrtakem s nakruzkem
MPC.

Vrtak se zavrta az k dorazu — nevrta
se do upevnovaného objektu.
Vyvrtany otvor se nasledné vycisti.

| Kotvy a hmozdinky |

MPC-montazni kotva

s vnéjsim zavitem, pozinkovana

=

Zarazeni MPC-montazni kotvy.

HmozZdinku prostréte upeviovanym
objektem, napi. MPC-nosnikem nebo
jinymi materialy do max. tloustky

4 mm, a zarazte pomoci vrtaciho

a rucniho kladiva a osazovaciho
nastroje. Hmozdinka a zavés musi
leZet pevné na betonu.

Pozor: pfi montazi hmozdinky nic
nedemontujte.

& Pri pouziti nosnikl je nezbytna min. Sitka Stérbiny 15 mm, napr. MPC-montazni nosniky profil 27/18, 28/30.

13114

© MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu

ci/lo



0712

Kotvy a hmozdinky

Pouziti

Pro ukotveni jako vicenasobné
upevnéni v betonu k montazi
jednotlivych upevnéni potrubi a
VZT potrubi

Pouzitelné i v tvrdém prirodnim
kameni

Pro zavésovani VZT potrubi
pomoci zavitovych tyéi MUPRO

Vyhody pro Vas

Viechny dily do sebe vzajemné
zapadaji a tvofi systém

Pri montazi témér nelze udélat
chybu

Vrtak s nakruzkem zajisti pfesnou
hloubku vrtani — jen tak hluboko,
jak je treba

Udaje
Montazni
zavit
MPC-montazni kotva M8

s vnitmim zavitem M8, pozinkovana

MPC-montazni kotva

s vnitfnim zavitem, pozinkovana

Osazovaci nastroj se nasadi spolu

se zatloukanou hmozdinkou na

vrtak s nakruzkem. Vrtak se otaci

v osazovacim nastroji a MPC-

montazni kotva se zarazi priklepy

vrtaciho kladiva. Tim se z vrtaciho

kladiva stava narazeci a umoznuje

tim rychlou a efektivni praci. — e
Evropské technické schvaleni .
(ETA) Vicenasobné upevnéni
nenosnych systéma

Moznost demontaze usnadfuje
upravy béhem instalace

525
375 15
— es— M8 010

@vrtani  Hloubka Pripust. zatizeni " C.zbozi Pieddvaci  Baleni
[mm] vriani Vicenasobné upevnéni jednotka
[mm] nenosnych systémii v
befonu
[kN]
6 42 1,45 118161 100 Kusti

) Pripustna zatizeni plati pro tfidu upevnéni = C20/25 pro tah, pricny tah a Sikmy tah a jen v kombinaci s MPC-vrtakem

s nakruzkem

Dalsi charakteristické hodnoty hmozdinek viz kapitola , Technické informace®.

Velikost Celkova
vritaku@  deélka
[mm] [mm]
MPC-vriak s nakruzkem 6 120
MPC-osazovaci nastroj — 95

© MUOPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu

MPC-vrtak s nakruzkem a osazovaci nastroj

Uzitetna €.  Pfedavaci Baleni
délka  ZboZi  jednotka
o] _..W"’"'J‘
42 106993 1 Kus(
- 123088
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M U p n 0 | Kotvy a hmozdinky |

MPC-montazni kotva

s vnitfnim zavitem, pozinkovana

R LT T T T Te—"

Vrtani s vrtdkem s nakruzkem Zarazeni MPC-montazni kotvy. Upevnéni zavitové tyce.
MPC.

HmozZdinku zarazte pomoci vrtaciho Upozornéni: Po narazeni se nesmi
Vrtak se zavrta az k dorazu — nevrta a rucniho kladiva a osazovaciho hmozdinka namahat tocivym
se do upevnovaného objektu. nastroje. Hmozdinka a zavés musi momentem.
Vyvrtany otvor se nasledné vycisti. pfiléhat pevné k betonu.
13/16 © MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu
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Kotvy a hmozdinky

Pouziti

Pro ukotveni v betonu,
vapenopiskovych tvarovkach,
plnych cihlach, dérovanych cihlach,
dutych tvarovkach a pfirodnim
kameni

Vyhody pro Vas

Ukotveni do velké hloubky,
idealni pro trhlinovy beton
Spolehlivé, rovnomérné rozepreni
po celém obvodu

Vysoka pevnost v ohybu i pii
velkém presahu od stény

Dlouha mechanicka kotva

pozinkovana

Moznost spravného nastaveni
vzdalenosti ve vrtaném otvoru diky
stupnici a pakovému klici

S rostoucim zatizenim se zvétsuje
rozpérna sila

Rovnéz vhodna k upeviiovani
radiatortl

Vhodna zejména k upeviovani v
lehkém zdivu z dutych tvarnic

(= =]

30—
20 10
4 |
g_ﬂp@@@.}@@
|

|
L

Montazni zavit Délka L @ vrtani Hodnoty zatizeni [kN] C. zhoii Predavaci Baleni
[mm] [mm] Pevnost betonu > B25 Jednotka
max. doporucené Dotazeni
zatizeni
M8 90 13 34 17 114499 100 Kusti
120 114487
160 114490
190 114493 50
240 114496
Pakovy kli¢ pro dlouhou mechanickou kotvu
Kli¢ s otvorem 13 mm pro velikost M8
C. zbozi Pfedavaci jednotka Baleni
114303 1 Kust
© MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu 13/17



_' Kotvy a hmozdinky

Kotva do dutinovych predpjatych desek

typ Easy pro stropy z dutinovych desek z predpjatého betonu

Pouziti .
Specialni kotva pro kotveni ve
stropech z dutinovych desek z |
prepjatého betonu |

I
Vyhody pro Vas ‘ =
Flexibilné pouzitelné v kombinaci -
se zavitovymi tyéemi nebo Srouby d
se Sestihrannou hlavou
Schvaleno stavebnim dohledovym
organem ® 4\
Jista funkce v dutiné i v plném
materialu M

Jednoducha a rychla montaz
Zakonceni v jedné roviné s
povrchem stavebniho dilu

Pro tloustky ¢ela az do 50 mm

Se schvalenim Svazu pojisfoven
(VdS)
hp
Pouziti kotvy do dutinovych Pouziti kotvy do cel stropniho panelu
predpjatych desek v dutiné stropniho
panelu
Udaje
Montazni Délka @ vrtani do Hloubka C. zboii Predavaci Baleni Pripusiné zatizeni " [kN]
zavit pouzdra L [mm] vrianého jednotka pfi tloustce cela
[mm] otvoru ho 95 30 40 50
imm} [mm] [mm] [mm] [mm]
M8 35 12 55 116773 50 Kusti 0,7 09 20 3,6
M10 40 16 60 116767 0,9 1,2 3,0
M12 45 18 70 116770 25 1,0 43

) Pfipustna zatiZeni plati pro jednotlivé kotvy ve stropech z dutinovych predpjatych desek tridy pevnosti C45/55 pro
centricky tah, pricné zatizeni a Sikmy tah pod libovolnym Ghlem bez vlivu vzdalenosti od osy a od okraje. Koeficient
bezpecnosti podle ETAG je jiz zahrnut. Pri dimenzovani je treba respektovat veskeré udaje véeobecného schvaleni
stavebnim dohledovym organem DIBt.

13/18 © MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu
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Kotvy a hmozdinky

Hmozdinka do tenkosténnych desek

pozinkovana

Pouziti

Pro upevnovani na obklady z
dutych desek a na sucheé pricky
ze sadrokartonu, z viaknitych a
drevotriskovych desek a z plechu

Vyhody pro Vas

Idealni feseni pro upevnéni na
tenkosténnych deskach
Rovnomérné rozepreni po celém
obvodu zajigtfuje dobré rozloZeni
zatéze v bodé upevnéni

Velka stycna plocha umoznuje
vysokou zatiZitelnost

Lze pouzit i v malych dutych
prostorech

Dodavaji se v sadé v priruénim
kufiiku i s montaznimi nastroji

Typ Vrtani-@ b Pro tloustku B Vhodny C. zboii Piedévaci Baleni
ML) [mm] stény s [mm] tahovy Sroub jednotka
[mm]
M4 x 35 8 314 13,0 M4 x 40 116997 100 Kust
M4 x 45 1620 M4 x 55 117000
M5 x 35 12 6-12 16,0 M5 x 45 117003
M5 x 50 3-16 M5 x 55 117009
M5 x 60 16-32 M5 x 70 117015
M6 x 16 ] M6 x 25 116994
M6 x 50 3-16 17,5 M6 x 60 117021
M6 x 60 16-32 M6 x 70 117030
M8 x 50 13 3-16 M8 x 60 117036
M8 x 60 16-32 M8 x 73 117042
Udaje
Typ Max. doporuéené tahové zatizeni [N]
Sadrokartonove desky Drevéné desky Cementovlaknité desky
M4 160 210 360
M5 190 260 410
M6 210 290 430
M8 310 460

f " , Vhodné Erouby pro hmozdinky do tenkosténnych desek najdete v kapitole ,Montazni dily*.

© MUOPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu 13/19
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Velikost

M4 x 40
M4 x 59
Mb x 45
Mb x 60
M5 x 70
M6 x 60
M6 x 70
M6 x 25

13/20

Sroub Pro typ C. zbozi
Cockova hlava M4 x 35 128585
M4 x 45 128587
M5 x 35 128589
M5 x 50 128501
M5 x 60 128503
M6 x 50 128507
M6 x 60 128599
Kombi-hlava M6 x 25 128505
C. zbozi Predavaci jednotka

118922

I Kotvy a hmozdinky |

Tahové Srouby
k hmoZdinkam do tenkosténnych desek, pozinkované

Pfedavaci Baleni
jednotka
1 Kust

Vsazovaci klesté
pro hmoZzdinky do tenkosténnych desek a tahové Srouby M4 az M8

Baleni
Kust

© MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu
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Kotvy a hmozdinky

Kuffikova sada na hmozdinky do tenkosténnych desek

Pouziti Vyhody pro Vas

Kompletni sada i s montaznim Prakticky vybrany sortiment
naradim pro pouziti na stavenisti hmozdinek v pfirucnim pfenosném
Pro upevnovani na obklady z MUPRO-kufriku

dutych desek a na suché pricky Usporadani kufiiku usnadiuje

ze sadrokartonu, z vlaknitych a pristup k jeho obsahu
drevotriskovych desek a z plechu Kuffik je z narazuvzdorného plastu

Kuffik ma kompaktni rozmeéry

410 x 310 x 100 mm

Kufr obsahuje i vsazovaci klesté
pro spolehlivé rozepreni hmozdinek

Pro silu stény @ vrtani C. zbozi Predavaci Baleni
[min] [min] jednotka
Kufiik M4-M6 116944 1 Sada
100 HmoZzdinky do tenkosténnych desek M4 x 35 3-14 8
100 Srouby s valcovou hlavou M4 x 35
1 Sroub M4 x 40 pro montaz HRD
100 Hmozdinky do tenkosténnych desek M5 x 50 3-16 12
100 Srouby s vélcovou hlavou M5 x 50
1 Sroub M5 x 60 pro montaz HRD
S o 16-32 12
100 Hmozdinky do tenkostennych desek M6 x 60
100 Srouby s vélcovou hlavou M6 x 60
1 Sroub M6 x 70 pro montéz HRD
1 Vsazovaci klesté
Kuffik M8 116946 1 Sada
100 Hmozdinky do tenkosténnych desek M8 x 50 3-16 13
100 érouby s Sestihrannou hlavou M8 x 60
100 Hmozdinky do tenkosténnych desek M8 x 60 16-32 13
100 émuby s Sestihrannou hlavou M8 x 75
1 Vsazovaci klesté
© MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu 13/21



Sklopna hmozdinka

pozinkovana

Pouziti
Pro upevnovani do dutin.

Vyhody pro Vas

Idealni k upevnovani nosnych
konstrukei, jako napr. MPC-nosnikt
na lehkeé pricky, duté pricky,
potrubni a kabelové Sachty nebo
stropy z trapézovych plechi

Velmi dobré rozlozeni zatizeni diky
velké styéné ploge sklopného dilu
Variabilni diky nastavitelné délce
zavitu

NejvyEsi inosnost v provedeni
M10/180 je vhodna napr. k
upevnéni umyvadel, nasténnych
WC, boiler( a pristroji véeho druhu

Provedeni M6 az M8 Provedeni M10

i __@__T_U:F._._f%_H

— b= — 0 on -+
oS ¥
I
|1

0 | (3
L |

A L
e ) —=
Provedeni M6 az M8 Provedeni M10

Upevnéni umyvadla sklopnymi
hmozdinkami M10

Velikost Montazni zavit C. zbozi Predavaci Baleni Max. Rozméry [mm]

jecnota dpsens g p oy

zatizeni

IN]

M6/100 M6 113112 100 Kusti 500 14 30 70 100
M8/70 M8 113118 650 15 36 74 70
M8/100 113115 100
M10/180 M10 113109 50 1.700 30 38 140 180
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I Kotvy a hmozdinky I M u p RO

Upevnéni umyvadia

Pouziti Jedna sada obsahuje:
Hotova univerzalni sada pro 2 plastové hmozdinky
upevnéni umyvadla 2 kombi vruty M10/140

2 desticky chranici keramiku
Vyhody pro Vas 2 ocelové matice

Stabilni, vysoce zatizitelné 2 podiozky M “
hmozdinky a Srouby o

Kompletni sada s destickami pro

ochranu keramiky

Velikost Montazni zavit C. zbozi Pfedévaci jednotka Baleni
M10/140 M10 127579 10 Kusil

Upevnéni WC

Pouziti Jedna sada obsahuje:

Hotova univerzalni sada pro 2 plastové hmoZzdinky

upevneni WC 2 vruty s Sestihrannou hlavou 6 x 85/140
2 plastové ochranné krouzky

Vyhody pro Vas 2 plastové krytky

Stabilni, vysoce zatizitelné
hmozdinky a Srouby

Kompletni sada s destickami pro =
ochranu keramiky

Velikost Délka $roubii C. zbozi PFedévaci jednotka Baleni
[mm]
6x85 85 127502 50 Kusti
© MUPRO - Pojem pro pokrok a kvalitu 13/23



M U p n 0 | Kotvy a hmozdinky |

Nylonova hmozdinka

Pouziti

Pro ukotveni v betonu,
vapenopiskovych tvarovkach,
plnych cihlach, pfirodnim kameni
(tvrdém) a plnych sadrovych
tvarovkach

‘——U—o—

Vyhody pro Vas

Velmi dobré vedeni Sroubt
nedochazi k vybocovani do stran
Zarazeci pojistka proti
predcéasnému rozepreni
Hmozdinka sen neodstiihava
Diky presazenému ozubeného
profilu se dosahuje velkych
vytahovacich sil

z vysoce kvalitniho nylonu — ne z

i

regenerovaného
Dodava se i v pevné plastové
krabicce
@ kotvy D Délka hmozdinky L Srouby-@ C. zbozi Predavaci jednotka Baleni
[mm] [mm] [mm]
5 25 2,6-4,0 107366 100 Kust
6 30 3,550 107367
50 107374
7 35 4550 107369
8 40 4,560 107370
60 4,580 107375 50
10 50 6,0-8,0 107359
12 60 8,0-10,0 107361 25
14 70 10,0-12,0 107363 15
Udaje
@ kotvy D Hodnoty zatizeni [N]
[mm] Beton B25 Cihla pina " Cihlova tvarovka dérovana ! Vapenopiskova tvarovka”
max. Dotazeni max. Dotazeni max. Dotazeni max. Dotazeni
doporucené doporucené doporucené doporucené
zatizeni zatizeni zatizeni zatizeni
5 260 1.800 210 1.500 190 1.300 210 1.500
6 360 2.500 260 2.000 260 1.800 260 2.000
7 460 3.200 430 3.000 310 2.200 430 3.000
8 570 4.000 500 3.500 430 3.000 500 3.500
10 930 6.500 570 4,000 470 3.300 570 4.000
12 1.430 10.000 790 5.500 570 4.000 790 5.500
14 1.740 12.200 860 6.000 - — 860 6.000

) Hodnoty zatizeni pfi maximalnim primeéru Sroubl podle tabulky

Nylonové hmozdinky
ve stohovatelné plastové krabicce s vickem

@ kotvy D Délka Srouby-0 C. zboii Predavaci Baleni Obsah
[mm] hmozdinky L [mm] jednotka [ks/krab.]
[mm]

6 30 3,5-5,0 107368 1 Box 5.600

8 40 4,5-6,0 107371 2.800

10 a0 6,0-8,0 107360 1.400

12 60 8,0-10,0 107362 700
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Kotvy a hmozdinky

Hmozdinka do dérované tvarovky

Pouziti

Pro ukotveni v dérovanych
tvarovkach, porobetonu, sadre
i jinych mékkych stavebnich
materialech

Vyhody pro Vas

Je mozné pouzivat vruty i metrické
Srouby

Je vybavena zarazeci pojistkou
proti pred¢asnému rozepreni pfi
praviekové montazi

Jazyckovité lamely brani, aby se
hmozdinka otacela v otvoru spolu
se Sroubem

vynikajici stredové vedeni Sroubu
M-ozubenim

—— O ——

Typ @ hmozdinky/  Délka hmozdinky Srouby-@ C. zbozi Piedévaci Baleni
vrtani L [mm] jednotka
[mm] [mm]
10/90 10 90 7 114876 100 Kusi
10120 120 114874
14/90 14 90 10/M10 114883
14120 120 114879
Udaje
@ hmozdinky Hodnoty zatizeni [N]
fmij Cihlova tvarovka dérovana" Vapenopiskova tvarovka " Porobeton G4 "
max. doporucené Dotazeni max. doporucené Dotazeni max. doporucené Dotazeni
zatizeni zatizeni zatizeni
10 690 4.800 710 9.000 510 3.600
14 790 5.500 890 6.200 710 5.000

) Hodnoty zatizeni pii priméru Sroubu podle tabulky
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| Kotvy a hmozdinky |
Nylonova univerzalni uzlovaci hmozdinka

Pouziti

Pro ukotveni v betonu, sadre,
porobetonu, plné cihle,
vapenopiskové tvarnici, dérované
cihle, sadrokartonové desce aj.

Vyhody pro Vas

Idealni pro kombi vruty, vsazovaci
vruty a ostatni vruty

Snadné zasunuti do vyvrtaného
otvoru s pouzitim strediciho hrotu
Zarazeci pojistka brani
predéasnému rozevieni hmozdinky
Predpéti brani protaceni hmozdinky
v otvoru

Ke spolehlivému zauzlovani v
dutinovych materialech dochazi,
je-li splnéna tato empiricka rovnice:
délka hmozdinky + tloustka
materialu + min. 5 mm = délka
vrutu

-, -

Samorozeviraci limec pii
pruvlekové montazi
Pouzitelna pro celou fadu
stavebnich materiald

Dodava se i v pevné plastové

krabicce
@ hmozdinky/vrtani  Délka hmozdinky L Srouby-@ C. zbozi Pfedévaci jednotka Baleni
[mm] [mm] [mm]
6 45 3,040 119008 100 Kusii
8 a0 4560 119020
10 60 6,0-8,0 118988
12 70 8,0-10,0 118996
Udaje
@ hmozdinky Hodnoty zatizeni [N]
[mm] Beton B25 ¥ Vapenopiskova Porabeton Sadrokarton Drevotriska 2
tvarovka !
max. dop. Dotazeni max.dop. Dotazeni max.dop. Dotazeni max.dop. Dotazeni max.dop. Dotazeni
zatizeni zatizeni zatizeni zatizeni zatizeni
6 500 3.500 400 2.800 290 2.000 130 900 220 1.500
8 860 6.000 570 4.000 400 2.800 150 1.000 250 1.700
10 1.430 10.000 720 5.000 430 3.000 180 1.200 360 2.500
12 2140 15.000 930 6.500 690 4.800 = = = =

) Hodnoty zatizeni pfi pouziti vrutl o maximalnim primeéru podle tabulky
2 Hodnoty zatizeni pii pouziti vrutl do dievotfisky o maximalnim prameéru podle tabulky

Univerzalni hmozdinky
ve stohovatelné plastové krabicce s vickem

@ hmogzdinky/ Délka Srouby-0 C. zboii Predavaci Baleni Obsah
vrtani hmozdinky L [mm] jednotka [ks/krab.]
[mm] [mm]

6 45 3,0-4,0 119012 1 Box 2.800

8 50 4560 119004 1.400

10 60 6,0-8,0 118992 700

12 70 8,0-10,0 119000 560
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0712

Kotvy a hmozdinky |

Material Srouby-@
[mm]
Kov 3,0-4,5-M4
Plast 3945

C. zbozi

112024
112022

Hmozdinka do sadrokartonu
pro montaz zasunutim

Predavaci Baleni
Jjednotka
100 Kustl ~AANY

Hmozdinku do sadrokartonu je mozné namontovat bez vrtani.

Pouziti

Pro upevnéni potrubnich prichytek,
plechu, podkladovych lati a jinych
prvkd v betonu, pfirodnim kameni,
sadre, vapenopiskové tvarnici a

Zatloukaci hmozdinka

Zatloukaci Sroub ma zapustnou

hlavou pro slicovani s povrchem

V hlavé zatloukaciho Sroubu je

drazka pro kfizovy Sroubovak. Lze

jej proto kdykoliv bez problémd

opét povolit £\

piné cihle Dodava se v predsestaveném —
a 2 stavu, zatloukaci Sroub je tak
Vyhody pro Vas o chranén pied ztratou
Dlouha rozpérna zéna zajistuje -
optimalni nosnost
Stabilni provedeni zatloukaciho
Sroubu i hmozdinky vydrzi znacné
namahani Gderem
@ hmozdinky Délka hmozdinky L Max. uzitecna C. zbozi Predavaci jednotka Baleni
[mm] [mm] upinaci tloustka
[mm]
6 35 10 119166 100 Kust
50 25 119170
60 35 119174
70 45 119178
8 80 45 119194
100 60 119182
120 80 119186
Udaje
@ hmozdinky Hodnoty zatizeni [N]
fmim} Beton 25 Pind ihla Vapenopiskova tvarovka
max. doporucene Dotazeni max. doporucene Dotazeni max. doporucené Dotazeni
zatizeni zatizeni zatizeni
6 360 2.500 290 2.000 290 2.000
8 460 3.200 430 3.000 430 3.000
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Odhluénéna hmozdinka MUPRO-PHONEX®

Pouziti

Pro ukotveni s odizolovamim hluku
télesa v betonu, prirodnim kameni,
piné cihle, vapenopiskové tvarnici,
dérovane cihle a drevu

Vyhody pro Vas

Odizolovani hluku télesa je jiz
zaintegrovano v hmozdince

Prvky protihlukové izolace
nevyzaduji zadny dalsi prostor
Snizeni urovné hluku az o 16 dB(A)
Pouzitelné pro vsechny vruty: do
dreva, kombi vruty a vsazovaci
vruty

Kotvy a hmozdinky

Provedeni s protihlukovym pasem QSR
brani vzniku akustickych mostt i u T T T e Jelf
objektl priléhajicich na sténu q — 7 : . 4
Velmi dobré vedeni Sroubu, nehrozi | 1:! L A A — -
bocni vylomeni A% : Sssses s g MR
Vhodna pro topna télesa zavésena S 5 Sl 5
na sténé L B | R 4
T L 5
T H
Udaje
Provedeni @ hmozdinky d Délka @ svazku x Primeér vruth €. zbozi Predavaci Baleni
[mm] hmozdinky L~ vyska svazku [mm] jednotka
[mm] DxH
[mm]
s pasem 10 30 22x5 3550 120239 100 Kusi
12 40 30x5 4560 120243
14 50 34 x6 6,0-8,0 120247 50
16 60 2 x7 8,0-10,0 120251
18 70 10,0120 120255
bez pasu 10 30 - 3,550 120259 100
12 40 4560 120263
14 50 6,0-8,0 120268 50
16 60 8,0-10,0 120272
18 70 10,0-12,0 120276
@ hmozdinky d Utlum hluku v Hloubka vrtani T Hloubka Hloubka Hodnoty zatizeni " [N]
[mm] pn;rge’;u (o} [mm] zasroubovl':lnl bez zasroub(ivam S oporudené  max. doporudené
([dB(A)] svazku svazkem tahové zalizeni  piicné zatizeni
[mm] [mm]
10 12,5 40 30 34+8 150 350
12 10,5 50 40 45+8 300 500
14 13,5 60 50 55 +8 500 1.000
16 15.0 70 60 66 + S 800 1.200
18 16.0 80 70 7%+8 1.200 1.400

' Hodnoty zatizeni pro tiidu pevnosti betonu = B25 pfi maximalnim praméru Sroubu ukazuje predchozi tabulka a pouziti
hmozdinky popisuje nasledny montazni navod (pro doporucena zatizeni je zapocitan bezpecnostni koeficient v = 5).

/. Uvsech hmozdinkovych spojeni drzenych trenim nebo tvarem materialu ma na nosnost hmozdinky rozhodujici
L2 vliv Cistota vyvrtaného otvoru. Zbytky, jako napi. prach z vrtani, snizuji nosnost spoje. Z toho diivodu by se otvor

mél pred vlozenim hmozdinky vyfoukat nebo vykartacovat.
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Kotvy a hmozdinky

Zykon uderova kotva FZEA

pozinkovana a z nerezové oceli

Pouziti

Pro ukotveni s tvarovym zamkem
v zadnim vyfrezu v netrhlinovémi
trhlinovém betonu

Lze pouzit i v tvrdém pfirodnim

kameni 7 :
Vyhody pro Vas %‘ gEL ]
Evropské technické schvaleni pro i

trhlinovy i netrhlinovy beton -~ o —
Tvarové stlaceni v fezu zadni ¢asti

zvysuje spolehlivost

Vyzaduje jen malou hloubku

ukotveni

Funguje témér bez rozpérného

tlaku a Ize proto pouzivat i v malych

roztecich a v malé vzdalenosti od

okrajd

Snadna pohledova kontrola

spravného usazeni kotvy -~
osazovacim nastrojem =
Jednostuprové vrtani se e
soucasnym vytvorenim fezu v e
zadni ¢asti zkracuje dobu montaze -
Dodava se i v nekorodujicim
materialu HCR (1.4529)

T

- T
Udaje s> o
Typ Montazni C. zbozi Predavaci Baleni @-vrtani Hloubka  Hloubka  Hloubka Prip. Prip.

zavit  pooin yaa  Jednotka D ukotveni  zaSroubo-  zaSroubo-  zatizeni I zatizeni "
kovano [mm] het vani emn  vani €max [kN] [kN]
[mm] [mm] [mm] trhlinovy  netrhlinovy
beton beton
10 x 40 M8 M8 107868 107869 100 Kusti 10 40 1 17 1,6 3,6
12x40M10  MI10 107871 107870 12 13 19 3.0
14x40Mi12  Mi2 107872 107873 a0 14 15 21 3,6

1) Pfipustna zatiZeni plati pro jednotlivé hmozdinky pfi tfidé pevnosti betonu > C20/25 (B25) pro centrické tahové
zatizeni, bez osazeného okraje, tj. bez vlivu vzdalenosti od osy a okraje. Pfi dimenzovani je tieba respektovat
evropske technické schvaleni.

Tyto vyrobky se ziskavaji pouze na zakazku. Dodaci Ihita cca 5 pracovnich dnu od vyjasnéni objednavky a
mnozstvi.
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MUPRO

Pouziti

Specialni vrtak pro Zykon uderové
kotvy FZEA vrta otvory odpovidajici

schvalovacimu predpisu

Vyhody pro Vas

Jednoduché a rychlé vyvrtani
otvoru se zadnim vyrezem
Tvrdokovové ostii pro vysoky rezny
vykon v nejriznéjsich stavebnich

materialech
Typ Pro tderovou kotvu
velikosti

FZUB 10 x 40 M8

FZUB 12 x 40 M10

FZUB 14 x 40 Mi2
Pouziti
Pro jednoduché a rychlé osazeni
uderové kotvy FZEA
Vyhody pro Vas

Oznaci uderovou kotvu ¢tyrmi
znackami pro kontrolu spravného

osazeni

Typ

FZEB 10 x 40
FZEB 12 x 40
FZEB 14 x 40

@- vrtani D C. zbozi
[mm]

10 106648

12 106649

14 106650

pfed uvedenim

+
po uvedenim
Pro tiderovou kotvu C. zbozi
velikosti
M8 107556
M10 107554
M12 107555

I Kotvy a hmozdinky I

Vrtak

pro Zykon uderovou kotvu FZEA

Predavaci jednotka Baleni

Nastroj pro osazovani
uderové kotvy Zykon FZEA

Predavaci jednotka Baleni

1 Kust

Tyto vyrobky se ziskavaji pouze na zakazku. Dodaci Ihita ca. 5 pracovnich dnll od vyjasnéni objednavky a

* ) mnozstvi.
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Chemicka kotva VBA

Chemicka kotva V typu MKT

|
|
|
Tl
R N R

Velikost pro @ vrtani @ patrony  Délka patrony C. zboii Predavaci Baleni
[mm] chemicke chemické jednotka
malty D malty L2
[mm] [mm]
Patrona chemické malty M8 10 9 80 135516 10 Kusti
pro chemickou kotvu VBA M10 12 11 135517
M12 14 13 95 135518
M16 18 17 135547
Udaje
Velikost Délkal.  Efektivni hloubka  Pro patronu C. zbozi
[mm] ukotveni chemicke
[mm] malty
Kotevni ty¢ M8 110 80 VBA M8 135521 10 Kust
pro chemickou kotvu VBA M10 130 90 VBA M10 135522
Mi2 160 110 VBA M12 135523
M16 165 125 VBA M16 135548
Udaje
Typ €. zbozi Pipustné tahové zatizeni
patrona chemické malty kotevnich tyéi v CZO[IES](B%}
Chemicka kotva VBA M10 135517 135522 11,9
M12 135518 135523 15,9
M16 135547 135548 19,8
M8 135516 135521 7.9

") Pripustna zatiZeni plati pro jednotlivé hmozdinky pfi tfidé pevnosti betonu C20/25 (B25) pii centrickém tahovém
zatizeni bez vlivu vzdalenosti od osy a okraje. Koeficient bezpecnosti podle ETAG je jiz zahrnut.

Pri dimenzovani je tieba respektovat veskeré Gdaje uvedené v evropském technickém schvaleni.
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