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EC DECLARATION  OF CONFORMITY 

ES VYHLÁSENIE O ZHODE 

 
Na základe EC – direktívy: 2014/35/EC 
 
Názov  STRADER s.r.o. – výhradný dovozca pre Slovenskú a Českú republiku 
organizácie:  
Adresa: Šarišská 1997/20, 091 01 Stropkov 
IČO: 36 481 599 
Výrobca: BAKS, Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew, Poľsko 
 

Výrobok: Káblové nosné systémy: 
Káblové žľaby – systém H30, H42, H50, H60, H80, H100, H110 s príslušenstvom,  
Káblové žľaby – samonosný systém H100, H110, H120, H150, H200 
s príslušenstvom, 
Káblové žľaby – masívny vonkajší systém H50, H100, H200 s príslušenstvom, 
Káblové žľaby – systém na napájanie strojov  H50, H100, H200 s príslušenstvom, 
Káblové rebríky – systém H45, H50, H60, H80, H100, H120, s príslušenstvom, 
Káblové rebríky – samonosný systém H100, H110, H120, H150, H200 
s príslušenstvom, 
Káblové rebríky – vertikálny systém H55, H80 s príslušenstvom, 
Drôtené káblové žľaby – systém H35, H60, H110 s príslušenstvom, 
Morské káblové žľaby a rebríky 
Podlahové kanály – systém H28, H38, H48 s príslušenstvom, 
Nosné a montážne prvky (C, L, Z – uholníky, lišty, pásovina, tyče, reťaze, kotvy, 
skrutky, nástenné závesy, stropné závesy, rýchloupínacie systémy, systém I). 
 

 

Hore uvedený výrobok bol posudzovaný na základe nasledovných harmonizovaných noriem: 
 

EN 61537:2007 
 

Pri posudzovaní zhody bol použitý nasledovný certifikát: 
Certifikát č. TM 61000284.001, 09.06.2016 
 Vydaný: TÜV Rheinland Polska s.r.o. , ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Varšava 
  
 
 
 
V Stropkove, dňa 20.01.2020 .......................................... 
 Ing. Juraj Antol  -  konateľ 
 
 
Toto prehlásenie o zhode na základe hore uvedených štandardov nenahrádza záruku poskytovanú k daným produktom. Pri montáži 
je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k prekročeniu maximálneho zaťaženie jednotlivých prvkov systému, tak, ako to je doporučené 
v technických parametroch a v návodoch na montáž uvedených v katalógu výrobcu. 


