
Strader
Profesionálne Elektroinštalačné Systémy

DS-V1N Konštrukcia FVP na šikmú strechu pokrytú plechovou krytinou alebo plechovou
falcovanou krytinou

  Informácie:   Kompletný nosný systém na montáž ľubovoľného počtu
panelov

           vo vertikálnej polohe na šikmej streche

Maximálne zaťaženie modulu je 550 kg/m2

Varianty montážnej konštrukcie:

DS-V3N - montáž panelov vo vertikálnej polohe na strechu
pokrytú

                           bitúmenovou alebo bridlicovou krytinou

DS-V6cN - montáž panelov vo vertikálnej polohe na
strechu

                             pokrytú trapézovym plechom
Zostava pre 4 panely vo vertikálnej polohe - DS-V1N

Zostava pre 4 panely v horizonálnej polohe - DS-H1N

Záruka:
Firma BAKS pokrýva 25 rokov záručnej doby všetkých prvkov,
ktoré sú súčasťou nosnej konštrukcie, len ak spĺňajú všetky
podmienky záruky určené výrobcom.

  

    

 
  Verzie:   Symbol Kat. číslo Množstvo

  PAL40H40/2.1   894621   4

  PAL40H40/3,15   894631   3

  PLPAN40   890510   8

  SWDM10x250E   898825   10

  AD11E   898311   14

  SSZ10x20E   991020   14

  NKZM10E   890009   14

  BUF40   897340   4

  PUF   897300   6

  SAM8x30E   898531   10

  NKWSM8A   600909   10
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