
Strader
Profesionálne Elektroinštalačné Systémy

LPDZOP E Úhel žebříku vertikální vnější

  Informace:     

Použitie

Zmena smeru káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

Materiál

Antikorózna oceľ.

 

Technické poznámky

■ K montáži použite 4 spojky  LDOCH60E,
   resp. LDOCH60N  a 16 kompletov skrutiek
   SGN M6×14E resp. SGN M6×14E.

 

  

  

 
  Verze:   Tlouštka plechu: 1,5 mm

Symbol Šířka a [mm] Kat. číslo Množ./bal. Hmotnost [kg]

  LPDZOP100H60N   100   866011   1   1,90

  LPDZOP200H60N   200   866021   1   2,26

  LPDZOP300H60N   300   866031   1   2,66

  LPDZOP400H60N   400   866041   1   3,02

 
  Související
produkty:

   

DGOD...H60E
Žebřík

 

DGOP...H60E
Žebřík

 

LDOCH60E
Žebříková
spojka

 

LKDOCH60E
Žebříková
spojka úhlová

 

ZMOE Příchytka
žebříku

 

SGN Šroub s
půlkulatou
hlavou
(komplet)

 

SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou
(komplet)

 

NS... Matice

 

PP... Podložka

 

PW... Podložka
velkoplošná
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