
Strader
Profesionálne Elektroinštalačné Systémy

KCOD N KCOD N

  Informace:     

  

 
  Verze:   Tlouštka plechu: 1,2 mm

Symbol Délka L [mm] Šířka a [mm] Kat. číslo Množ./bal. Hmotnost/1m

  KCOD100H60/3N   3000   100   862110   6   2,07

  KCOD200H60/3N   3000   200   862120   4   2,90

  KCOD300H60/3N   3000   300   862130   2   3,73

  KCOD400H60/3N   3000   400   862140   2   4,56

 
  Související
produkty:

   

KKPP/KKPOP...H
60 Koleno žlabu
90°

 

KKMPP/KKMPOP.
..H60 Koleno
žlabu 45°

 

TKPP/TKPOP...H6
0 T-kus žlabu

 

CZKPP/CZKPOP..
.H60 Křižovatka
žlabu

 

LLP/LLOP...H60
Svislý kloubový
oblouk

 

LPP/LPOPH60
Spojka žlabu

 

LPOPH60E
Spojka žlabu

 

LGP/LGOPH60
Spojka žlabu
otočná

 

LGP/LGOPH60E
Spojka žlabu
otočná

 

LKJ/LKOJH60
Spojka žlabu
úhlová

 

LKOJH60E
Spojka žlabu
úhlová

 

BL/BLO...
Spojovací plech

 

BLOE Spojovací
plech

 

BZK/BZKO...
Ukončovací
plech

 

UPU Držák
krabice

 

UPPO... Držák
krabice

 

SGN Šroub s
půlkulatou
hlavou
(komplet)

 

SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou
(komplet)

 

NS... Matice

 

PP... Podložka

 

PW... Podložka
velkoplošná

 

PYRO-SAFE KS1
Protipožární
nátěr

 

FLAMMOTECT-K
S1 PYRO-SAFE -
protipožiarný
intumenscentný
náter
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