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Strader
Profesiondlne Elektroinstalacné Systémy

MPR-41/41 Nosnik

Informacie:

Verzie:

Pouzitie anr
e W8 (<
« Idedlne pre montéze potrubia, ako nosné konstrukcie pre p 5 L = ,
vetracie kandly v suchych vnatornych priestoroch C
* Mnohostranné montazne moznosti pre predstenové
inStalacie a regaly v spojeni s rozsiahlym vyberom
systémovych konstrukénych dielov
Vyhody pre Vas
* Rychle a efektivne upeviiovanie potrubnych stipaciek a
tras
* Vysoka pevnost v ohybe vdaka priaznivym prirezom
profilov
« Stupnica umiestnené na bokoch a na strane Strbiny
zjednodusuju vyrovnavanie upevnovacich prvkov pri
inStalacii a ulah¢uju meranie rozmerov a prirez nosnikov
priamo na stavenisku
* Pre spolahlivé, stranovo aj vyskovo nastavitelna
upevnenie
* K vystavbe staticky spravne dimenzovanych konstrukcif
pomocou rozmanitych spojovacich dielov
« Ozubenie v Strbine nosnika pre spolahlivé zovretie
pridrzovanych dielov
Material
* Ocel galvanicky zinkovana
[Symbol Dizka L [mm] | Sirka a [mm] [Hrubka plechu| Kat. ¢islo Mnoz./bal. [Vyska H [mm]|Hmotnost [kg]
[mm]
MPR-41/41/2, 2000 41 2 150933 4 41 4,13
0/2000
MPR-41/41/2, 3040 41 2 150934 1 41 6,27
0/3040
MPR-41/41/2, 6000 41 2 150935 1 41 12,38
0/6000
MPR-41/41/2, 2000 41 3 150864 4 41 5,00
5/2000
MPR-41/41/2, 3040 41 3 150937 1 41 7,50
5/3040
MPR-41/41/2, 6000 41 3 150938 1 41 15,00
5/6000
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