
Strader
Profesionálne Elektroinštalačné Systémy

SM... Skrutka (komplet)

  Informácie:     

Použitie
Spájanie prvkov systému.

Materiál

G - oceľ galvanický zinkovaná

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná PN-EN ISO 1461:2023-02

FP - oceľ lamelovo zinkovaná PN-EN ISO 10683:2018-11
E - nerezová oceľ A2, A4 alebo A5

Ďalšie informácie:

- pevnostná trieda skrutky 5.8

- rozmery podľa DIN 933

 

  

  

 
  Verzie:   Symbol Kat. číslo Množ./bal. Rozmer M [mm] L [mm]

  SMM6x16   652043   100   6   16

  SMM8x16   650443   100   8   16

  SMM8x30   650543   100   8   30

  SMM10x20   650743   100   10   20

  SMM10x30   650843   100   10   30

  SMM10x40   651243   100   10   40

  SMM10x60   650943   100   10   60

  SMM10x70   651007   100   10   70

  SMM10x80   651043   100   10   80

  SMM10x100   651011   100   10   100

  SMM10x120   651443   100   10   120

  SMM12x30   651143   100   12   30

  SMM12x100   651343   100   12   100

 
  Súvisiace
produkty:

   

WU/WUO...
Výložník
výkyvný

 

WMC/WMCO...
Výložník

 

WMCOE
Výložník

 

WWS/WWSO...
Výložník

 

ZM/ZMO
Príchytka
rebríka

 

ZMOE Príchytka
rebríka

 

WPCW/WPCO...
Nosník stropný

 

WPCOE Nosník
stropný

 

CWP/CWOP40H4
0... C-uholník
zosilnený

 

CWOP40H40E C
- uholník
zosilnený

 

WPPGV/WPPOV
Vešiak tyče
otočný

 

UPU Univerzálny
držiak škatule

 

UPPO... Držiak
škatule

 

UTM/UTMO
Držiak
trojuholníkový

 

UPW/UPWO
Držiak

 

UPWK/UPWKO
Držiak

 

NS... Matica

 

PP... Podložka

 

PW... Podložka
veľkoplošná
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