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OT FW Polyesterovy zaklad vysoky pre OT

Informacie:

Verzie:

Suvisiace
produkty:

Zaklad pre skrifiu OT pozostavajuci z troch kablovych priestorov a

zemného dielu. Pri montazi skrine na zéklad je potrebné

odmontovat jej dno. Skrifia sa potom nasunie na vrch zakladu. IS
Zvysné dno skrine sa namontuje na zadny akoby chybajuci kryt

kablového priestoru zékladu. Predné kéblové kryty zdkladu sa daju

otvéarat pomocou zépadiek po otvoreni namontovanej skrine.
Material: Polyester tvrdeny sklenenym vldknom.

Krytie: IP 44.

Odolnost voci UV Ziareniu.

Bezhalogénovy.

OZNACENIE :

OT FW - zéklad pre skrifiu typu OT

2 - informativna Sirka zékladu, koreSpondujlca so Sirkou skrine

4 - informativna Sirka zékladu, koreSpondujlca so Sirkou skrine

5 - informativna Sirka zékladu, korespondujlca so Sirkou skrine

6 - informativna Sirka zékladu, korespondujlca so Sirkou skrine

8 - informativna Sirka zékladu, korespondujlca so Sirkou skrine

10 - informativna Sirka zékladu, korespondujica so Sirkou skrine

0 - farebny odtieri RAL 7035 sivy.

[Symbol Kat. ¢islo Sirka S [mm]

OT FW-2-0 105000219 265
OT FW-4-0 105000220 397
OT FW-5-0 105000221 529
OT FW-6-0 105000222 662
OT FW-8-0 105000223 794
OT FW-10-0 105000301 1059
BSOS

OT FN Polyesterova nadstavba odnimatelny kryt

© 2024 STRADER

1/1



http://www.tcpdf.org

