
Strader
Profesionálne Elektroinštalačné Systémy

 ProfiCut MWK 1200

  Informácie:     

Použitie

K bočnému alebo obvodovému brúseniu alebo k rozbrusovaniu kovu , kameňa a čiastočne aj skla

Brusné kotúče: Ø 125 mm
Závit pracovného vretena: M14
Unášací otvor v brúsnom kotúči:  22,2 mm

Výhody pre Vás

Výkonný motor 1.200 W pre rýchly postup práce

Štíhla konštrukcia pre čo najlepšiu ergonómiu a uchopenie prístroja

Pancierované vinutie motora chráni pred vnikaním prachu a častíc pre dlhú životnosť

Celovlnná elektronická regulácia pre konštantný výkon a otáčky umožňuje dosiahnuť čo najlepšie pracovné výsledky

Jemný rozbeh a obmedzenie rozbehového prúdu poskytuje užívateľovi maximálnu ochranu

Kryt prevodovej skrine z tlakovo odliateho hliníka dodáva výrobku dlhú životnosť pri súčasnom znížení hmotnosti

Aretácia vretena pre rýchlu výmenu brúsneho kotúča zaručuje vysoký komfort pri obsluhe

Elektronická ochrana proti preťaženiu bráni prehriatiu motora

Ochranný kryt brúsneho kotúča možno natočiť v rozmedzí až 300 °

Prevodová skriňa so špeciálnym ozubením so zakrivenými zubami a uložením s malým spätným rázom znižujú hluk pri chode stroja

Ľahko vymeniteľné uhlíkové kefky

Ochranný kryt možno natáčať bez použitia nástroja

Ergonomická 2-dielna mäkká rukoväť minimalizuje únavu a tlmí vibrácie pri práci

Sieťový kábel s rýchlospojkou a 4 m dlhým gumovým prívodným káblom
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