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W1101 Koruna parkovych stipov

Informacie:
Koruny st[poy série W 1000, predstavuju dodato¢né vybavenie
parkovych stlpov osvetlenia, vyrobenych z profilov Sesthrannych,
kuzelovych alebo stlpov rirovych, vyrobenych z ocele a
hlinika. ° - -
} v
Sa vyrdbané v niekolkych variantéch, ako jedno, dvoj, troj, :’ " o E'
Stvorramenné, tiez s dodato¢nym svietiacim bodom v osi koruny.
Vyrabaju sa z rdr alebo z uzavretych ocelovych profilov, Ziarovo W1;‘01f1 W1101/2
zinkovanych ponorom alebo hlinikovych. Dodato¢ne mozu byt W1101/3, Wi101i4
sucasne koruny opatrené polyuretanovym naterom.
Svietidla su doplnkovou vybavou koruny a méZzu byt volené podfa
individudlnej poziadavky zékaznika. Standardny priemer
upevnujlcej koncovky v korundch pre montéaz osvetlovacich
telies je 48 mm. Na zdkazku mozu byt realizované aj iné
priemery 42, 60mm.
Verzie: [Symbol Kat. cislo Pocet ramien
W1101/1 1114011011 1
W1101/2 1114011013 2
W1101/3 1114011012 3
W1101/4 1114011015 4
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