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VYSKLADANIE OT ZÁKLADNÁ SCHÉMA

  Informácie:     

PRÍKLAD VYSKLADANIA MODULOVÉHO SYSTÉMU PRE
POLYESTEROVÚ SKRIŇU OT 46 so šikmou strechou (cca
40x60x25cm) , na obrázku:

Presné označenie skrine : OT46SF4-0 (S-šikmá strecha;
F4-izolátor; 0-sivá farba)

4ks - DIN lišta TH40

8ks - Uholník TH62

2ks - Montážny profil bočný KMBG60

1ks - Maskovnica horná MG6-40

1ks - Maskovniva horná/dolná MSGD6-40

2ks - Maskovnica M-40

16ks - Plomba otočná

PRÍKLAD VYSKLADANIA MODULOVÉHO SYSTÉMU PRE
POLYESTEROVÚ SKRIŇU OT 46 s plochou strechou (cca
40x60x25cm) na obrázku :

Presné označenie skrine : OT46PF4-0 (P-plochá strecha;
F4-izolátor; 0-sivá farba)

4ks - DIN lišta TH40

8ks - Uholník TH62

2ks - Montážny profil bočný KMBG60

2ks - Maskovniva horná/dolná MSGD6-40

2ks - Maskovnica M-40

16ks - Plomba otočná

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYSKLADANÍ MODULOVÉHO
SYSTÉMU :

Pre skriňu vysokú cca 40 cm sú potrebné 2 ks DIN líšt TH.

Pre skriňu vysokú cca 50 cm sú potrebné 3 ks DIN líšt TH.

Pre skriňu vysokú cca 60 cm sú potrebné 4 ks DIN líšt TH.

Pre skriňu vysokú cca 80 cm je potrebných 5 ks DIN líšt TH.

Pre skriňu so šikmou strieškou vysokú cca 40 cm
nepotrebujeme žiadnu maskovnicu M. Použijeme 1 ks maskovnice
MG a namontujeme ju hore, a použijeme 1 ks maskovnice MSGD a
namontujeme ju dole.

Pre skriňu s plochou strieškou vysokú cca 40 cm
nepotrebujeme žiadnu maskovnicu M. Rovnako nepotrebujeme ani
žiadnu maskovnicu typu MG. Použijeme 2 ks maskovníc MSGD ,
pričom jednu namontujeme dole a druhú hore.

Pre skriňu so šikmou strieškou vysokú cca 50 cm
potrebujeme 1 ks maskovnice M, 1 ks maskovnice MG a 1 ks
maskovnice MSGD. Maskovnicu MG montujeme hore, maskovnicu
MSGD montujeme dole a medzi ne namontujeme maskovnicu M.

Pre skriňu s plochou strieškou vysokú cca 50 cm
potrebujeme 1 ks maskovnice M, 2 ks maskovnice MSGD. Jednu
maskovnicu MSGD montujeme hore, druhú maskovnicu MSGD
montujeme dole a medzi ne namontujeme maskovnicu M.

Pre skriňu so šikmou strieškou vysokú cca 60 cm
potrebujeme 2 ks maskovnice M, 1 ks maskovnice MG a 1 ks
maskovnice MSGD. Maskovnicu MG montujeme hore, maskovnicu
MSGD montujeme dole a medzi ne namontujeme maskovnice M.

Pre skriňu s plochou strieškou vysokú cca 60 cm
potrebujeme 2 ks maskovnice M, 2 ks maskovnice MSGD. Jednu
maskovnicu MSGD montujeme hore, druhú maskovnicu MSGD
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montujeme dole a medzi ne namontujeme maskovnice M.

Pre skriňu so šikmou strieškou vysokú cca 80 cm
potrebujeme 3 ks maskovnice M, 1 ks maskovnice MG a 1 ks
maskovnice MSGD. Maskovnicu MG montujeme hore, maskovnicu
MSGD montujeme dole a medzi ne namontujeme maskovnice M.

Pre skriňu s plochou strieškou vysokú cca 80 cm
potrebujeme 3 ks maskovnice M, 2 ks maskovnice MSGD. Jednu
maskovnicu MSGD montujeme hore, druhú maskovnicu MSGD
montujeme dole a medzi ne namontujeme maskovnice M.

 

 

 
 
  Súvisiace
produkty:

   

M Maskovnica

 

MG Maskovnica
horná

 

MSGD Maskovnica
horná/dolná

 

KMBG Montážny
profil bočný

 

TH DIN lišta

 

TH62 Uholník

 

PLOMBA OT
Plomba otočná
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