Strader
ST RADER Profesionélne Elektroinstala¢né Systémy

DP-MHKN Konstrukcia FVP na plochu strechu

Informacie:

Popis konstrukcie:
Kompletny nosny systém na montaz panelov
v horizontélnej polohe pod uhlom 5, 10, 15 a 20°.

« Maximalne zataZenie modulu je 550 kg/m?
Systém DP-MHKN umoziiuje montédz na strechu pokrytd plechom
s nizkou nosnostou. Zataz je prendsana prostrednictvom stresnej
konstrukcie nachadzajlcej sa pod podstavcami konstrukcie
panelov. Tento systém umoziiuje vytvérat konstrukcie pod uhlom
5,10, 15 a 20°.
Material:

¢ Ocel 250GD s povlakom Magnelis

* Ocel Ziarovo zinkovana ponorom PN-EN ISO 1461:2011

* Hlinik (EN AW-6063)

¢ Nerezovd ocel
Konstrukcia presla skiskou pevnostného zatazenia.
Zaruka:
Firma BAKS pokryva 25 rokov zaruc¢nej doby vsetkych prvkov,
ktoré su sGéastou nosnej konstrukcie, len ak splfiajd vietky
podmienky zaruky uréené vyrobcom.

Verzie: [Symbol Kat. éislo Mnozstvo
SBR200x200 890003 4
BDFCH120/3,15F 893331 2
PDBH120 890113 4
UPDB2 897002 4
UPGB5 897005 4
SGKFM8x16 651542 16
SGKFM10x20 651641 8
BUF42 897342 8
SAM8x35E 898535 8
NKZMB8E 890008 8
OWPP15 899715 2
SMDD6,3x75E 896075 16
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